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Einleitung

Dieses Service-Manual enthalt alle wichtigen Informationen fiir den Kundendienst am Ko-
pier NP6012.

Das Service-Manual ist in folgende Kapitel gegliedert:

Kapitel 1, Allgemeine Beschreibung” enthalt technische Spezifikationen, Diagramme der
Bauteile sowie eine kurze Bedienungsanleitung.

Kapitel 2 ,, Kopierprozef3” beschreibt die Funktion des Bilderstellungssystems wahrend
des Kopiervorgangs.

Kapitel 3 , Funktionsweise und Steuerung” beschreibt die Beziehungen zwischen elektri-
schem und mechanischem System anhand ihrer jeweiligen Funktionen und erlautert die

Betriebsablaufe.

Kapitel 4 ,,Mechanisches System” erlautert die Funktionen des mechanischen Systems, sei-
ne Zerlegung, den Zusammenbau und die Justage.

Kapitel 5, Installation” gibt eine schrittweise Anleitung zur Installation des Kopierers.
Kapitel 6 ,Wartung und Service” enthalt Tabellen der Austausch- und Verbrauchsteile.
Zusatzlich zu den o. g. Kapiteln existiert ein Anhang mit allgemeinen Ablaufdiagrammen

und Schaltplanen.
Ein separates Service-Handbuch beschreibt die Fehlersuche fur diesen Kopierer.

Hinweis: ' ]
Anderungen'vorbeha"lteﬂ. -
Bei wichtigen Anderungen wird diese Service-Manual durch eine Informationsbroschiire erganzt.

Alle Service-Techniker sollten mit den Informationen dieses Manuals und des Service-Handbuchs

vertraut sein, um beim Kundern einen qualifizierten und schnellen Service leisten zu kénnen.
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

I. Funktionen

1. Festes Vorlagenglas mit Zoom
* Zusatzlich zu den Standard-Kopiermafistaben stehen variable Mafistabe von 70 % - 141 %
zur Verfugung.

2. Umweltfreundlicher Betrieb
¢ Durch Verwendung von Ladungswalzen wird der Ozonausstof auf einen durchschnittli-
chen Wert von 0,01 ppm oder weniger (max. 0,02 ppm) reduziert.

3. RAPID-Fixiereinheit
e Durch Einsatz der RAPID-Fixerung ist keine Aufwarmphase erforderlich.
e Der max. Stromverbrauch betragt 0,98 kWh.

4. Anpassen der Papierkassette an verschiedene Formate und Zwei-Wege-Einzug

* Die Universalkassette (Fassungsvermdgen bis zu 250 Blatt) kann auf Papierformate zwi-
schen A4/LTR und A5/STMT eingestellt werden.

e Mit dem manuellen Einzug kdnnen Blatter vom A4/LTR-Format bis zur GrofSe von Visi-
tenkarten verarbeitet werden.

5. Klappbarés Oberteil
* Um Papierstaus leichter zu entfernen, kann das Oberteil des Kopierers geoffnet werden.
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Il. Spezifikationen

1. Typ

Ausfiihrung Tischgerat

Vorlagenglas Feststehend

Lichtquelle Leuchtstofflampe (17 W)
Objektiv Feststehende Linsengruppe
Lichtempfindli- orc

ches Medium

2. System
Kopierverfahren Indirekt, elektrostatisch
Ladungsverfahren Walzenaufladung (Direkt)
Belichtung Schlitzblende (bewegliche Lichtquelle)
Kopierhelligkeit Automatisch (AE) oder Manuell
Entwicklung Trockentonerverfahren
Einzug | Auto- "] Kassette
matisch
Manuell | Einzelblatteinzug
Separation Papierkrimmung und Entladungseinrichtung
Fixierung Flaches Heizelement ’
Reinigung Abstreifer
Ausrichtung des Zentrierte Referenz (Vorlagenglas)
Originals
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: 1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

3. Leistungsdaten

Dokumentart

Einzelblatt, Buch, 3 D-Objekt (2 kg)

Max. Dokument-
groBe

A4/LTR, (LGL); 1:1

DIREKT 1:1
VERKLEINE- | 1:0,707
© |RUNG 1
I
las]
£ | VERKLEINE- | 1:0,816
5 | RUNG 3
&
| VERGROS- 1:1,154
SERUNG 1
VERGROS- 1:1,414
SERUNG 2
| ZOOM 70% bis 141% (in 1% Schritten)

Aufwarmezeit

0 Sekunden (ca.; bei 15° C)

Erste Kopie

10 Sekunden {(ca.; bei 15° C, mit cingeschalteter Heizung der Belichtungslampe)

Fortlaufendes
Kopieren

100 Kopien (max.)

Kopier-
geschwindigkeit

Siche Tabelle 1 - 101.

Kopiengrofie

A4R/LTR-R max.; Visitenkarte min.

Kassette Normalpapier (64 bis 80 g/qm), Pauspapier (GNT80), farbiges apier *
Lmiversal- Normalpapier (52 bis 128 g/qm), Pauspapier (GN'T-80), farbiges Papier®, Postkarten®,
einzug OHP Folien*!, Litiketten®, Visitenkarten (200 g/qm oder weniger, 51 x 88 mm oder

grofier)

Doppelseitige
Kopie
{Overlav)

Kopierpapier

Manuelle
Kopie

Normalpapicr (64 bis 128 g /qm), farbiges Papicr®, Postkarten®, Visitenkarten (200 g/
gm oder weniger, 51 x 88 mm oder grober)

Kassette

250 Blatter, Klauenlos, Frontlader, A4/LGL bis A5/5TM (universal)
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Kapazitat
Universaleinzug

5 mm Stapelhéhe (ca.; 50 Blatt; 80 g/qm)

Kapazitat Aus-

100 Blatter (ca.; A4, 80 g/qm)

gabefach

‘5 5 Vorderkante 2,0+/-1,5mm (doppelseitig/Overlay/einseitig)

5 Y :

Z & Rechts/Links 0,0+/-2,5-0,0 mm (A4),0,0 +4,0-0,0(LGL/LTR) (doppelseitig /Overlay / einseitig)
Automatische Verfiigbar (ca. flinf Minuten, nicht veranderbar)
Abschaltung

* Von Canon empfohlene Sorten.
' Nur Einzelblatter einlegen.

4. Sonstiges

g" gc.:o Temperatur 7,5 bis 32,5° C
c
=
2 BolLuftfeuchtig- | 5 bis 85 %
£ 5 |keit
o2
Luftdruck 810,6 bis 1.013,25 hPa
S 1220/240V, Serien-Nr.
= |50 Hz
Z PTF xxxxx, UTG xxxxx, RTG xxxxx, TFA xxxxx
max. 0,9 kW oder weniger
¢ Y
§°E Bereitschaft 20 W mit eingeschalteter Heizung der Belichlungslampe
7 e 17 W mit ausgeschalteter Heizung der Belichtungslampe
g E (ca.; 5 min.) Richtwerl
Kopier- 0,4 kWh Richtwert
vorgang :
. ¥ {Bereitschafl -
L
e
€ :c | Kopier- 66 dB(A) oder weniger (nach 150)
oW
£ solvorgang
_ |
Ozon 0,01 ppm oder weniger (IDurchschnitt) 0,02 ppm max.
5 |Breite 478 mm
D
3
@ [ Tiefe 453 mm
U
£
< |Hohe 290 mm
Gewicht 20 kg (ca.; inkl. Kassette)
% & | Kopierpapier Verpackt lagern.
S 'q
E 5 | Patrone Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden; Temperatur bis 40° C, Luftfeuchtigkeit 85 %.
5w
S B
—

—
'
FaN
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

KopiermaSBistab | Grofle Kopierpapier Kopien pro Minute
DIREKT A4R A4R 12
B5R B5R 12
A5R A5R 12
LGL LGL 10
LTR-R LTR-R 12
STMT-R STMT-R 12
VERKLEINERUNG
I A4R — ASR AS5R 12
II LGL - LTR-R LTR-R 12
I11 B5R — A5R A5R 12
IV‘ MAR]JIN LTR-R 12
VERGROSSERUNG
1 B5R — A5R A5R 10
I A5R — A4R A4R 9

COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP§012 REV.0 JULI 1995 PRINTED IN GERMANY
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[ll. Bezeichnung der Teile

A. AuBenansicht

(D Reiniger der Entladungseinrichtung (® Kassette

(@ Schiebefiihrung (&) Vorlagenglas

(® Universaleinzug @ Vorlagendeckel

@ Rechte Tiir Heizungsschalter der Belichtungstampe
Abb.1-301

(O Helligkeitskorrekturregler @ Ausgabefach

@ Entladung;einrichtung (5) Netzsteckerbuchse

(3 Ausgabeliihrungsplatte (® Entriegelungshebel
Abb.1-302
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

B. Querschnitt

7 8 9101112

13 14 15 16

17

P2 7z

i

34 33 323130 29 28 2726 25242322 21 20 19 18
1 Spiegel Nr. 3 18 Kassetteneinzugswaize
2 SpiegelNr.2 19 Universaleinzugswalze
3 Spiegel Nr. 1 20 Entwicklungseinheit
4 Belichtungslampe 21 Zeitwalze
5 Abluftventifator 22 Entwicklungszylinder
6 Trommeleinheit 23 Transferwalze
7 Objektiv 24 Entladungseinrichtung
8 Vorbelichtungslampe 25 Lichtempfindliche Trommel
9 Reinigungskissen der Ladungswalze Nr.1 26 Transporteinheit
10 Seitenrandbelichtungslampe 27 Primarladungswalze
11 Spiegel Nr. 6 28 Kassette
12 Refiektorplatte 29 Spannwalze der Fixierlolie
13 Spiegel Nr. 4 30 Fixierfolie
14 Spiegel Nr. 5 31 Untere Fixierwalze
15 Vorlagenglas 32 Antriebswalze der Fixierlolie
16 Vorlagendeckel 33 Ausgabewalze
17 Universaleinzugsablage 34 Ausgabefach

Abb. 1-303
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IV. Bedienung

A. Bedienfeld

® ® ® ®

Abb.1-401c¢
Nr. Bezeichnung Beschreibung Bemerkungen
@ Helligkeits- Zur manuellen Helligkeilsjustage.
schieberegler
@ Mafstab-Anzeige Zeigt den ausgewahiten Kopier-
mafistab an.
® Anzeige fiir Papieraus- s Anzeige der ausgewahlten Kassetle
wahl/Papier nachfiillen bzw. Universaleinzug.
+Blinkt, wenn das Papier aufgebraucht
ist.
@ Anzeige Tonerkatusche Blinkt, wenn die Tonerkartusche er-
ersetzen setzt werden muls.

Tabelle 1-401 a
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Nr. | Bezeichnung Beschreibung Bemerkungen
® Anzeige Trommel- Hat das Modell eine automatische
einheit ersetzen Anzeigefunktion fiir den Trommel-
austausch, blinkt die Anzeige wenn
die Trommeleinheit ersetzt werden
muf und leuchtet, wenn der Alt-
toner entsorgt werden mug.
Verfligt das Modell nicht iiber diese 100 (max.; bei fortlaufender
Funktion, blinkt die Anzeige, wenn Kopie)
der Alttoner entsorgt werden muf.
® Kopienzahler/ Anzeige der Kopienzahl oder des
Mafstab-Anzeige Kopiermafistabs.
@) Loschen/Stop-Taste Unterbrechen des Kopiervorgangs *Standardeinstellungen
oder Zurlicksetzen auf Standardein- Kopiermafstab: 100 %
stellungen*. Kopienanzahl: 1
Papierauswahl: Kassette
Kopienhelligkeit: AE
Hauptschalter Ein- und Ausschalten des Kopierers.
® | Start-Taste Start des Kopiervorgangs.
Kopienzahl/Zoomein- Einstellen der Kopienzahl oder des
stellung-Taste Kopiermafistabs.
D) Zoom-Modus-Taste Ein- oder Ausschalten des Zooms.

Zoom Anzeige

Leuchtet, wenn die Zoom Funktion
eingeschaltet ist.

Belichtungslampe

® Stau-Anzeige Blinkt, wenn ein Stau aufgetreten
ist.
® Papierauswahl-Taste Auswahl der Kassette oder des
Universaleinzugs. .
® Standard-Kopier- Auswahl der Standard-Kopier- Zwischen 70 und 141 % in
mafistab-Taste mafistabe. 1-%-Schritten.
AE-Taste Ein- oder Ausschalten des AE-Mo-
dus.
@ AE-Anzeige Leuchtet, wenn die AE Funktion
eingestellt ist.
Heizungsschalter der Verhindert Verzogerungen beim

ersten Kopiervorgang unter Kalten
Umgebungsbedingungen.
Aus bei Auslieferung.

Tabelle 1-401Db
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

B. Grundiegende Kopier-
funktionen

1) Schalten Sie den Kopierer EIN.

* Die Aufwarmzeit betragt O Sekunden.

* Der Kopierer schaltet automatisch aus,
wenn langer als fiinf Minuten keine Einga-
be am Bedienfeld erfolgt.

2) Offnen Sie den Vorlagendeckel und rich-
ten Sie das Original, mit der Schrift nach
unten, entlang dem GrofSenindex aus.

* Plazieren Sie das Dokument so, daf3 die
Mitte am Pfeil ausgerichtet ist. Schliefen
Sie dann den Vorlagendeckel.

—

e rmr

Abb.1-402

3) Wenn Sie die Helligkeit manuell justieren
mochten, stellen Sie den AE-Modus aus
und benutzen den Helligkeitsregler.

4) Stellen Sie den gewunschten Kopiermafs-
stab ein.

a. Mit der Zoom-Taste kann der Kopiermaf-
stab in 1-%-Schritten zwischen 70 % und
141 % eingestellt werden.

Die , %“-Anzeige erlischt, wenn fir zwei
Sekunden keine Taste betatigt wird.

b. Wenn Sie die Taste fir Standardmaf3stabe
betatigen, wechselt die Anzeige mit jedem
Driicken wie folgt:

1-10

MAX. 141% <
E—
MARGIN 86%
LGL » LTR 78%
MIN. 70%—

Inch-Einstellungen
— A5 » A4
=B5» A4/LTR

>B5»A5/STMT

>A4 » A5—

DIN/Inch-Einstellungen

5) Betatigen Sie die Papierauswahltaste,
wenn Sie den Universaleinzug benutzen
mochten.

6) Vergewissern Sie sich, dafl die Maf3stab-
Anzeige , %" ausgeschaltet ist und geben
Sie dann die Anzahl der gewtlinschten
Ausfertigungen ein (die Anzahl erscheint
nun in der Anzeige). '

-7) Betatigen Sie-dic Start-Taste.

a. Die eingestellte Anzahl von Ausfertigun-
gen wird erstellt.

b. Wahrend eines fortlaufenden Kopier-
auftrages sind nur die Tasten Loschen/
Stop und Kopierhelligkeit wirksam.

¢. Wahrend des laufenden Kopierauftrages
konnen Sie zwischen automatischer
Kontrasteinstellung (AE) und manueller
Helligkeitskorrektur wechseln. Ein Wech-
sel von manueller Korrektur auf automati-
sche Justage ist jedoch nicht moglich.

d. Nach Abschlufs des Kopierauftrages zeigt
der Kopienzahler wieder den urspriingli-
chen Wert an. Falls der Kopierauftrag
durch Papiermangel und Auffiillen der
Kassette unterbrochen wurde, wird die
restliche Anzahl von Kopien automatisch
erstellt.
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

e. Um den aktuellen Kopiervorgang wah-
rend des laufenden Auftrags zu unterbre-
chen, betatigen Sie die Taste Stop. Die Ko-
pie wird fertiggestellt, bevor der Vorgang
unterbrochen wird. Der Kopienzéhler
wechselt wieder auf den urspriinglichen
Wert.

f. Tritt ein Papierstau auf, blinkt die Stau-
Anzeige und der Kopiervorgang wird un-
terbrochen. Offnen Sie das Oberteil (bei
Offnen der oberen Abdeckung wird die
Spannungsversorgung unterbrochen, da-
mit Sie den Stau beseitigen konnen).

g. Funf Minuten nach Beendigung des Ko-
pierauftrages schaltet der Kopierer auto-
matisch aus, wenn in dieser Zeit keine Ein-
gaben uber das Bedienfeld vorgenommen
werden.

1.1 Verwendung von OHP-Folien
1) Stellen Sie die Ausgabefiihrungsplatte des
Ausgabefachs senkrecht.

Abb.1-403

2) Legen Sie das Original auf das Vorlagen-
glas und schlieen Sie den Deckel.

3) Mochten Sie die Helligkeit manuell justie-

ren, schalten Sie den AE-Modus aus und
betatigen Sie den Helligkeitsregler.

4) Um den gewtinschten Kopiermafsstab ein-
zustellen, betatigen Sie die Taste Stan-
dard-Kopiermafistab oder Zoom-Modus.

a. Bei Auswahl des Zoom-Modus konnen Sie
den Mafistab in 1-%-Schritten zwischen
70 % und 141 % einstellen.

b. Wenn Sie die Taste fiir Standard-Kopier-
maf3stab betatigen, wechselt die Anzeige
mit jedem Driicken wie folgt:

COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP6012 REV.0 JUL! 1995 PRINTED IN GERMANY

—— MAX. 141% <
=3 DIRECT 100%
EMARGIN 86%

LGL ™ LTR78%

L—» MIN. 70% —
Inch-Einstellungen
—A5 > A4
=B5» A4/LTR
o 701

}235>A5/STMT
A5—

le>-A4 >
DIN/Inch-Einstellungen

5) Legen Sie eine OHP-Folie in den
Einzelblatteinzug.

e Es darfimmer nur eine Folie in den Ein-
zug eingelegt werden!

6) Wahlen Sie den Universaleinzug aus.

7) Stellen Sie den Kopienzahler entsprechend
ein.

8) Betatigen Sie die Start-Taste.

¢ Jede OHP-Folie mufl direkt aus dem Ab-
lagefach entnommen werden.

Falls die OHP-Folie nicht ordnungsgemaf
eingezogen wird
» Abhéingig von den Umgebungsbedingun-
gen kann es vorkommen, daf die Folie
nach Driicken der Start-Taste nicht einge-
zogen wird. Gehen Sie dann wie folgt vor:
1) Legen Sie ein Blatt Normalpapier unter die
~ OHP-Folie. Legen Sie das Papier und die
Folie so ein, daf der Rand der Folie ca.
1 cm hinter dem Papierrand beginnt.

OHP-Falie
Einzugsrichtung

e Il

S~

“/i\~ //,’ -
T

w\\
_Kopierpapier

Abb.1-404

1-11
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2) Legen Sie nun Papier und Folie in die Ein-

zugsablage. —
3) Halten Sie das Papier am hinteren Rand W 7/
1

fest und driucken Sie dann die Start-Taste.

Entfernen Sie das Papier, wenn die Folie

eingezogen wird. _ E t<I(J h , o E
O

ABC
=
153

Abb.1‘405 [l 7 1] 2
P NG S (2] S S

2. Erstellen von doppelseitigen
Kopien

Verwenden Sie zur Erstellung von doppelsei-

tigen Kopien den Universaleinzug. Beachten

Sie dabei folgende Punkte:

(D) Nehmen Sie das Blatt nach der ersten Ko-
pie aus der Ausgabe, drehen Sie es wie in ]
Abb. 1 - 406 dargestellt und legen es er- .
neut ein. B

(@ Das Kopierpapier darf nicht feucht sein. @

(@ Das Kopierpapier darf nicht gewellt sein. ;

@ Das Papiergewicht muf8 zwischen 64 und ;

128 g/qm liegen (Visitenkarfen max. 200 |

|

g/qm).

(® Bei doppelseitigen Kopien darf jede Seite
nicht mehr als einmal kopiert werden.

(® Vor dem zweiten Kopierdurchlauf sollte
das Papier kurz auskithlen und eine even-
tuelle Wolbung entfernt werden. l

Abb. 1-106
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

C. Bedienermodus

1. Ubersicht

Der Kopierer verfiigt tiber einen Bedienermodus, der dem Bediener verschiedene Einstell-

moglichkeiten bietet.
Nr. Anzeige Funktion Beschreibung Bemerkungen

1 Ul Reinigung der Primdr- | Zum Reinigen der Primar-

Ladungswalze Ladungswalze. Der Vor-
gang dauert ca. 3 Sek. und
endet automatisch.
2 U2 Gesamt-Kopienzahl- Zur Anzeige der Gesamt- Nur verfiigbar in den
anzeige Kopienzahl fiir die instal- Modellen mit automati-
lierte Trommeleinheit. scher Anzeigefunktion
fiir den Trommelaus-
tausch.

3 U3 Abschalten der An- Zum Ausschalten der Nur verfugbar in den
zeigefunktion fiir ei- blinkenden Anzeige Modellen mit automati-
nen Trommelaus- ., Trommeleinheit erset- scher Anzeigefunktion
tausch zen”. fiir den Trommelaus-

tausch.

4 u7 Dateneingabemodus Zur Eingabe der erforder- Nur verfligbar in den
zum Trommelaus- lichen Daten nach Aus- Modellen mit automati-
tausch tausch der Trommel- scher Anzeigefunktion

einheit und nach Ausfiih- fir den Trommelaus-
ren der Service-Modi ‘34’ tausch.
oder ‘37’.

Tabelle 1 - 402
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

2. Gebrauch des Bedienermodus 3. Reinigung der Primar-Ladungs-
1) Den Kopierer einschalten und die AE-Ta- walze (U1)
ste fr mind. 4 Sek. gedriickt halten. 1) Die vorgenannten Bedienungsschritte bis
* Inder Anzeige erscheint ‘UT". zur Anzeige von ‘U1’ ausfiihren und an-
schlieSend die START-Taste betatigen.
O A * Wihrend der Reinigung blinkt die Anzei-
i ge ‘UTl". Die Reinigung endet nach ca. 3

Sek.
* Nach der Reinigung hort ‘U1” auf zu blin-
ken, wird jedoch weiter angezeigt.

Abb.1-407

2) Mit den Tasten +/- die gewiinschte
Funktionsnummer des Service Mode (U1
bis U7) einstellen.

3) Zum Beenden des Bedienermodus die Ta- Abb. 1 - 408
ste AE betatigen.

2) Zum Beenden des Bedienermodus die Ta-
Achtung; ste AE betitigen.

* Bei Papierstau oder einem anderen Fehler kann . . .
L] nk
der Bedienermodus nicht aktiviert werden. Solange eine Funktion im Service Mode

¢ Im Bedienermodus wird die automatische Ab- ausgefﬁhrt wird, hat die AE-Taste keine
schaltfunktion nicht aktiviert. Funktion.

1 - 1 4 COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP6012 REV.0 JUL! 1995 PRINTED IN GERMANY
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

4. Gesamt-Kopienzahlanzeige* (U2)

* Nur verfiigbar in den Modellen mit auto-
matischer Anzeigefunktion fiir den Trom-
melaustausch.

1) Die Bedienungsschritte bis zur Anzeige
von ‘U2’ ausfiihren und anschlieflend die
START-Taste betatigen.

Abb. 1 - 409

* Inder Anzeige erscheinen abwechselnd
die ganzzahligen 1000er und 100er Stellen
der Gesamtkopienzahl. Fir die Zahl 12345
erscheinen daher die Zahlen ‘1" und 23’
abwechselnd.

2) Zum Beenden des Bedienermodus die Ta-
ste START und danach AE betatigen.

» Solange die Gesamt-Kopienzahl angezeigt
wird, hat die AE-Taste keine Funktion.

COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP6012 REV.0 JULI 1995 PRINTED IN GERMANY

5. Abschalten der Anzeigefunktion
fr einen Trommelaustausch*
(U3)

* Nur verfiigbar in den Modellen mit auto-
matischer Anzeigefunktion fiir den
Trommelaustausch.

1) Die Bedienungsschritte bis zur Anzeige
von ‘U3’ ausfithren und anschlieffend die
START-Taste betatigen.

e ‘U3’ bleibt angezeigt, die blinkende Anzei-
ge zum Ersetzen der Trommeleinheit geht

jedoch aus.
V/’7

Abb.1-410

2) Zum Beenden des Bedienermodus die Ta-
ste AE betatigen.

6. Dateneingabemodus zum

Trommelaustausch (U7)

* Nur verfiigbar in den Modellen mit auto-
matischer Anzeigefunktion fiir den
Trommelaustausch.

1) Die Bedienungsschritte bis zur Anzeige
von ‘U7’ ausfihren und anschliefiend die
START-Taste betatigen.

+ Die Anzeige wechselt auf 71’

RF??
|

Abb.1-411
1-15
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2) Den Wert von ‘PRIMARY’ auf dem Etikett
der Trommeleinheit jetzt mit den Tasten
+/- eingeben.

» Wahrend der Eingabe wird der gednderte
Wert oben links in der Anzeige dargestellt.

Abb.1-412

3) Nach Eingabe des Wertes fiir ‘PRIMARY’
die START-Taste betatigen, um den Wert
zu speichern.

* Nach Driicken der Taste START andert
sich die Anzeige auf 72".

Abb. 1 - 413

1-16

4) Den Wert von 'IP_OFST’ auf dem Etikett
der Trommeleinheit jetzt mit den Tasten
+/- eingeben.

Wahrend der Eingabe wird der geanderte

Wert oben links in der Anzeige dargestellt.

b SV PR S

Abb.1-414

5) Nach Eingabe des Wertes fir ‘IP_OFST
die START-Taste betatigen, um den Wert
zu speichern.

* Nach Drucken der Taste START andert
sich die Anzeige auf 73".

Abb.1-415
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6) Die Taste START betatigen, um die auto-
matische Empfindlichkeitsjustage der
Trommel und das Toner-Riihrwerk zu ak-
tivieren.

¢ Der Hauptmotor rotiert und die automati-
sche Empfindlichkeitsjustage der Trommel
sowie die Tonerverteilung wird durchge-
fiihrt.

e Danach (ca. 1 Min.) wird der Bediener-
modus automatisch beendet.

* Der Vorgang kann durch Driicken von AE
vorzeitig abgebrochen werden. Dies gilt
jedoch nicht, solange ein Einstellwert an-
gezeigt wird oder der Hauptmotor rotiert.

%

Abb.1-416
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D. Beseitigen von Papierstaus

Die Stau-Anzeige beginnt zu blinken, wenn

ein Papierstau im Gerat erfafst wurde.

(D Das Papier behutsam entfernen , damit es
nicht im Kopierer zerreiit. Papierschnipsel
miissen aus dem Gerat entfernt werden.

1) Zunéchst den Universaleinzug auf
Papierstau priifen und das Papier behut-
sam herausziehen.

2) Die rechte Abdeckung 6ffnen und dort
eventuell gestautes Papier entfernen.

3) Die Entriegelungstaste betdtigen und das
Kopiereroberteil offnen.

Abb.1-417

4) Gestautes Papier vorsichtig aus dem
Gerateinnerem ziehen.

Abb.1-418
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E. ,Papier nachfullen F. Ersetzen der Tonerkartusche;
Die Anzeige fiir Papier nachfullen, (,P"), Anzelge (@D)
blinkt unter folgenden Bedingungen:

(D In der Kassette befindet sich kein Papier.

(@ Die Start-Taste wurde betatigt, obwohl
keine Kassette in der Kassettenhalterung
ist.

(@ Die Start-Taste wurde betatigt, obwohl
kein Papier im Universaleinzug ist.

1) Zunachst priifen, ob sich Papier in der
Kassette befindet.

2) Ist kein Papier vorhanden, legen Sie es
nach.

Ist Papier vorhanden, gehen Sie wie nach-
folgend beschrieben vor:

(D Die rechte Tiir 6ffnen und priifen, ob even-
tuell ein Stau aufgetreten ist und den
Papierstau beheben.

@ Das Papier aus der Kassette nehen, auf-
fachern und wieder zurticklegen.

Bei Blinkender Tonermangelanzeige ( &),

die folgenden Schritte ausfiihren, um die

Tonerkartusche zu ersetzen:

1) Den Entriegelungshebel betdtigen und das
Kopiereroberteil 6ffnen.

(® Abschlieflend priifen, ob die Kassette rich- Abb. 1- 419
tig eingesetzt ist.
3) Die Taste Start betatigen. 2) Die Tonerkartusche bis zum Anschlag im
(@ Die Anzeige ,P“ sollte jetzt ausgehen und Uhrzeigersinn drehen und anschlieSend
die noch verbleibende Anzahl von Kopien herausziehen.

wird erstellt.

Abb.1-420
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3) Die neue Tonerkartusche waagerecht hal-
ten und einige Male nach links und rechts

schiitteln.

L =

Abb.1-421

4) Die Tonerkartusche jetzt behutsam bis

zum Anschlag in den Kopierer einsetzen.

~ NN
Q\\ IR
S -
o ~
/ N \\\\ S ?
/ e ™~ N~
/ \\ N
\ 2
2o Z g RS
g 7 / 25 X
==X / =
S O v
7,
/‘.F( =~ \ .

Abb. 1-422
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

5) Die Tonerkartusche festhalten und den
Dichtungsstreifen gerade nach vorne her-
ausziehen.

- "‘\

SN

Dichtungsstreifen

Abb.1-423

Achtung:
Der Dichtungsstreifen darf nicht durch Verbren-
nung entsorgt werden.

6) Die Tonerkartusche jetzt bis zum Anschlag
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

Abb.1-424

7) Auf die Markierung “# “ am Kopierer-
oberteil drucken, bis es sicher einrastet.

Achtung:
Die aite Tonerkartusche darf nicht durch Verbren-
nen entsorgt werden,; es besteht Explosionsgefahr.
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

G. Gebrauch des Helllgkelts-
korrekturreglers -

Ist die Kopie trotz manueller Helligkeits-

einstellung zu dunkel (AE oder Manuell),

kann die Kopierhelligkeit mit dem

Helligkeitskorrekturregler justiert werden.

1) Den Entriegelungshebel nach oben schie-
ben, um das Kopiereroberteil zu 6ffnen.

2) Die Position des Helllgkeltskorrekmr-
reglers justieren. - -

Abb. 1 -425

H. Gebrauch des Heizungs-
schalters der Belichtungs-
lampe

Falls am Installationsort haufig niedrige
Temperaturen herrschen oder beim Erstellen
der ersten Kopie eine merkliche Zeit-
verzogerung auftritt, kann die Heizung der
Belichtungslampe eingeschaltet werden, um
diese Probleme zu beheben.

Heizungsschalter der
Belichtungslampe

Abb. 1- 426

Achtung:
Solange der Netzstecker des Kopierers eingesteckt
und der Heizungsschalter eingeschaltet ist, bleibt

die Heizung der Belichtungslampe aktiviert (unab-
hangig davon, ob der Hauptschalter des Kopierers
ausgeschaltet ist).
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG ———

I. Reinigung

Sind die Kopien unsauber oder treten regel-
mafig Papierstaus auf, sollte der Kunde fol-
gende Teile reinigen:

1. Unsaubere Kopie

a. Vorlagenglas/Vorlagendeckel

Die Teile mit einem feuchten Tuch ab-
wischen.

Kann die Verschmutzung nicht beseitigt wer-
den, ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

b. Kassetteneinzugswalze

1) Die Kassette herausziehen.

2) Die rechte Abdeckung 6ffnen.

3) Das Separationskissen nach unten driicken
und die Kassetteneinzugswalze mit einem
alkohol- oder wassergetrankten Tuch* ab-
wischen; dabei die Walze in Einzugsrich-
tung drehen. Es darf keine Feuchtigkeit in
das Gerat gelangen.

*Das Tuch vorher gut auswringen.

Achtung:
Es diirfen erst wieder Kopien erstellt werden, wenn
die Walze vollstindig getrocknet ist.

Kassetteneinzugswalze

Abb. 1-427
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¢. Universaleinzugswalze

1) Den Entriegelungshebel betitigen und das
Oberteil 6ffnen.

2) Ein Blatt A4-Papier in den Transportweg
legen.

3) Das Separationskissen nach unten driicken
und die Kassetteneinzugswalze mit einem
alkohol- oder wassergetrankten Tuch* ab-
wischen; dabei die Walze in Einzugsrich-
tung drehen. Es darf keine Feuchtigkeit in
das Gerat gelangen.

*Das Tuch vorher gut auswringen.

Achtung:

1. Die lichtempfindliche Trommel nicht beriihren.

2. Es diirfen erst wieder Kopien erstelit werden,
wenn die Universaleinzugswalze vollstandig
getrocknet ist.

Separationskissen  Universaleinzugswalze

Kopierpapier

Abb.1-428
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

2. HAaufige Staus J. Hinweise zum SchlieBen des

a. Entladungseinrichtung Kobierero i
1) Den Vorlagendeckel 6ffnen und den Reini- piere berteils

ger der Entladungseinrichtung herausneh-
men.

Vor dem Schliefen des Kopiereroberteils

sind folgende drei Punkte zu beachten:

1) Die Trommeleinheit mug eingesetzt und
mit dem Hebel verriegelt sein.

Abb.1-429

2) Den Entriegelungshebel betdtigen und das
Oberteil 6ffnen. - Trommelverriegelungshebel

3) Die Entladungseinrichtung mit dem Reini- Abb. 1 - 431
ger saubern.

@ Verunreinigungen (z. B. Papierstaub)  2) Die Tonerkartusche muf vorschriftsmagig

aus der Rille der Entladungsein- positioniert und festgedreht sein.
richtung biirsten.

Abb.1-432

Abb. 1- 430

4) Anschliefend das Kopiereroberteil schlie-
Ben.
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

3) Der Arretierungshebel muf3 verriegelt
sein.

Arretierungshebel

Abb.1-433
Sind diese drei Bedingungen nicht erfillt,

verhindert etn Sperrmechanismus das Schlie-
Ben des Kopiereroberteils.
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KAPITEL 2
KOPIERPROZESS

1. Bilderstellung O 2-1
1L Hilfsprozef . ... .o o 2-7
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2. KOPIERPROZESS

. Bilderstellung
A. Ubersicht

Der Kopierer verwendet fiir das Transfersystem eine direkte Beladungsmethode. Die jeweili-
gen Komponenten des Bilderstellungssystems sind in Abb. 2 - 101 dargestellt.

—— y/ A 'r/< 7 W74 y/4 /4 3 77 77 ]
| .

i \CD} Belichtungslampe Vorlagenglas

N
Al

Randbelichtungslampe l
(vome, hinten) @\éﬁ """""""""""" _/:Z%

Primériadungswalze T e \‘\
. b /
Vorbelichtungslampe . :
chtungslampe2y /\r~ |/ Abstreifer | \
e e — e — — ’ oo
Fixierfolie .‘ \ : 4 Entwicklungs- /'}
zyllqtj/?" /
r . s
L. _ j//,'~~
el

+

) ¥ Transferladungswalze
b
" Entladungseinrichtung

Untere Fixierwalze

Abb.2-101

Erstellung des latenten, elektrostatischen Bildes

@'Tpnmar[% (3. Bildbelichtung ) .
1. Vorbelichutng

8. Trommelreinigung

4. Entwicklung

5. Transfer

Registrat@

G\uggw Fixierung

+— \Neg des Kopierpapiers
-«—— Rotation der Trommel

6. Sep;ara_tign/

(Kasseﬁe/manueller Einzug)

Abb.2-102
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2. KOPEIRPROZESS

Die Bilderstellung basiert auf den nachfol-

gend beschriebenen sieben Schritten, die auf

den folgenden Seiten im einzelnen beschrie-
ben sind:

Schritt 1: Vorbelichtung

Schritt 2: Primarladung (-)

Schritt 3: Bildbelichtung

Schritt 4: Entwicklung (AC und
DC Vorspannung)

Schritt 5: Transfer (-)

Schritt 6: Separation (+)

Schritt 7:  Fixierung

Schritt 8: Trommelreinigung

Die lichtempfindliche Trommel besteht aus
zwel Schichten; der fotoleitenden Schicht an
der Aufienseite (OPC) und der inneren Alu-
miniumschicht.

OPC-Schicht

Aluminium

Abb. 2-103

B. Latentes, elektrostatisches
Bild

Das latente, elektrostatische Bild wird in
zwei Schritten erzeugt: Primarladung und
Bildbelichtung. Am Ende der Schritte befin-
den sich an den Stellen der lichtempfindli-
chen Trommel negative Ladungen, die den
schwarzen Bereichen des Dokuments ent-
sprechen. Den weifsen Stellen entsprechende
Bereiche sind ladungsfrei.

Das aus Ladungen bestehende Bild auf der
Trommeloberflache ist nicht sichtbar und
wird daher latentes, elektrostatisches Bild
genannt.

Zeit{ty —»

0
Belichteter Bereich

=
=
s 500
o
e
3l
S
5 Unbelichteter Bereich
S 1000 | Primar-

ladung Bildersteflung

(Schritt 1) (Schritt 2)

Abb. 2 - 104
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2. KOPIERPROZESS

C. Vorbelichtung (Schritt 1)

§ Vorbelichtungslampe
- 77 77

Abb. 2 - 105

Vor der Primaraufladung wird das Licht der
Vorbelichtungslampe auf die Oberflache der
lichtempfindlichen Trommel gerichtet. Da-
durch werden Restladungen von der
Trommeloberflache entfernt und ein un-
gleichmafiiger Kopierkontrast verhindert.

COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP6012 REV.0 JULI 1995 PRINTED IN GERMANY

D. Primarladung (Schritt 2)

a— Primérladungswaize

DC-Vor-
spannung

3

Die Oberflache der lichtempfindlichen Trom-
mel wird mit einer gleichméafigen, negativen
Ladung beladen, um die Erzeugung des la-
tenten, elektrostatischen Bildes vorzuberei-
ten.

Der Kopierer verwendet die direkte Bela-
dungsmethode, um die Oberflache der licht-
empfindlichen Trommel aufzuladen (Primar-
aufladung).

Die Primarladungswalze besteht aus leiten-
dem Gummi. An diese Walze wird eine DC-
Vorspannung angelegt.

Abb. 2 - 106

Hinweis:

Verglichen mit herkdmmlicher Koronabeladung,
benétigt dieses System eine geringere anzulegende
Spannung; dadurch entsteht praktisch kein Ozon.




2. KOPEIRPROZESS

E. Bildbelichtung (Schritt 3)

Optisches Bild

n

Unbelichteter Bereich| Belichteter Bereich

AT

Abb. 2 -107

In diesem Schritt wird das optische Bild des
Originals auf die lichtempfindliche Trommel
projiziert, um die Ladungen auf den belichte-
ten Bereichen der Trommeloberflache zu
neutralisieren.

F. Entwicklung (Schritt 4)

Abstreifer

Zylinder } Entwicklungs-
Magnet | zylinder

Abb.2-108

Die in Abb. 2 - 108 gezeigte Entwicklungs-
einheit besteht aus einem feststehenden Ma-
gneten und einem Zylinder, der um diesen
Magneten rotiert sowie einem Gummiab-
streifer. Der Einkomponenten-Toner, besteht
im wesentlichen aus Magnetteilchen und
Kunstharzen.

Der Toner, ein elektrischer Isolator, erhalt
durch die Reibung zwischen Entwicklungs-
zylinder und Abstreifer eine positive La-
dung,.

Der Toner bewegt sich zwischen dem rotie-
renden Entwicklungszylinder und dem Ab-
streiferblatt; wird positiv aufgeladen und als
dunne, gleichférmige Schicht um den Ent-
wicklungszylinder gelegt.

Anden Entwicklungszylinder wird gleichzei-
tig eine AC- und DC-Vorspannung (negative
Komponente) angelegt. Beide Vorspan-
nungen bilden die Entwicklungsvorspan-
nung. Durch die negative DC-Vorspannung
ist die negative Komponente der Entwick-
lungsvorspannung grofer als die positive.

Positive Komponente

| R U
§ 1

DC-Vorspannung

Negative Komponente

Abb.2-109
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2. KOPIERPROZESS

Wahrend des Kopiervorgangs wird der
Toner durch das Oberflachenpotential und
die Entwicklungsvorspannung (positive
Komponente) auf die Trommel gezogen, um
das latente, elektrostatische Bild in ein sicht-
bares Bild umzuwandeln.

Uberschiissiger Toner wird durch das Ober-
flaichenpotential und die Entwicklungsvor-
spannung (negative Komponente) von der
Trommel zuriickgezogen.

Die DC-Vorspannung wirkt sich anf dert Ko- -

pienkontrast aus. Je hoher die Vorspannung

(ndher an 0 V), desto dunkler wird die Kopie.

Dies kann jedoch zu Schleierbildung in den
weiflen Bereichen fiihren.

G. Transfer (Schritt 5)

Kopierpapier

Transferladungswalze

-

Abb. 2-110

Die Transferwalze legt negative Ladungen an

die Riickseite des Kopierpapiers, um den
Toner von der Trommeloberflache auf das
Kopierpapier zu ubertragen.

Der Kopierer verwendet die Walzentransfer-
methode, da hierbei eine niedrigere Transfer-

spannung als bei der Koronamethode erfor-

derlich ist, was folgende Vorteile hat:

* Praktisch kein Ozon.

* Guter Papiertransport, da das Papier zwi-
schen der Transferladungswalze und der
Trommel gehalten wird.

COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP6012 REV.0 JULI 1995 PRINTED IN GERMANY

Anmerkung:

Bei einem Papierstau im Bereich der lichtempfindli-
chen Trommel kann sich Toner an der Transfer-
ladungswalze festsetzen. Daher schaltet der Kopie-
rer wihrend der einleitenden Rotation, wihrend
des Schlittenriicklaufs und wahrend der Abschlugi-
rotation die Polarisation der Transferspannung um,
so daf} eine positive Ladung an die Walze gelegt
wird. Dies fithrt dazu, daf8 eventuell anhaftender
Toner an die lichtempfindliche Trommel] zuriickge-
zogen wird.

Transferladungswalze

Abb.2-111




2. KOPEIRPROZESS

H. Separation (Schritt 6)

Kopierpapier

Entladungseinrichtung

Abb.2-112

Die Eigenstabilitat des Kopierpapiers bewirkt
die Trennung des Papiers von der lichtemp-
findlichen Trommel. Um die Separation bei
dinnen Papiersorten zu unterstiitzen, legt
der Kopierer eine positive Spannung an die
Entladungseinrichtung, wodurch die Anzie-
hung des Papiers zur lichtempfindlichen
Trommel verringert wird und sich der Tren-
nungsvorgang verbessert.

I. Fixierung (Schritt 7)

Thermistor
Fixierfolie

Fixierheizung

ef

+

Andruckwalze
Abb.2-113

Kopierpapier
Reinigungswalze

Nach dem Transfer wird das Tonerbild auf
das Kopierpapier geschmolzen, indem es
zwischen die Fixierfolie und die Andruck-
walze gebracht wird.

-.Die Fixierfolie besteht-aus einem speziellen,

nahtlosen Material, das verhindert, da@} ge-
schmolzener Toner an der Folie haften bleibt.
Zusatzlich wird die Oberflache der Andruck-
walze von einer Reinigungswalze gesaubert.
Die Fixierheizung ist ein flaches Heizele-
ment, das nur den Kontaktbereich mit der
Fixierfolie erhitzt und dadurch keine Auf-
warmzeit erfordert.

Die Temperatur der Fixierheizung wird vom
Thermistor (TH1) iberwacht, der sich uber
dem Zentrum der Heizung befindet und die
vorgeschriebene Temperatur des Heizele-
ments permanent kontrolliert.

COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP6012 REV.0 JULI 1995 PRINTED IN GERMANY



2. KOPIERPROZESS

J. Trommelreinigung (Schritt 8) H_' Hilfsprozef3

Reinigungsblatt 1. Randbelichtung
P —— Bei diesem Prozefl werden Restladungen von
den bildfreien Bereichen der Trommel ent-
fernt, um zu verhindern, daf8 sich an diesen
( Stellen (vorne, hinten) Toner ablagert, siehe
Seite 3 - 33.
\L
‘-/;\1 e 2. Primar-Ladungsbelichtung
uinahmeblat Hierbei wird ein Teil des Lichtes der Vor-
Abb. 2 - 114 belichtungslampe direkt auf den Kontaktbe-
reich zwischen lichtempfindlicher Trommel
In diesem Schritt wird von einem Reini- und Primarladungswalze gerichtet. Dadurch
gungsblatt der tiberschiissige Toner von der verbessert sich die Stabilitat der Primarauf-
lichtempfindlichen Trommel entfernt, um ladung.

diese fiir den nachsten Kopiervorgang vorzu-
bereiten.

Der Toner sammelt sich unter dem Auf-
nahmeblatt. -

Vorbelichtungslampe
Primér-Ladungswalze

Lichtempfindliche
Trommel

Reflektorplatte — X

Reinigungs- -—-
abstreifer

—— : Lichtweg (Primé&r-Ladungsbelichtung)
------ . Lichtweg (Vorbelichtung)

Abb. 2 -115
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. Grundlegende Funktionsweise
A. Funktionaler Aufbau

Der Kopierer besteht im wesentlichen aus vier Funktionsblocken: Einzug/Transport, Belich-
tung, Bilderstellung und Kontrollblock.

Kontrollblock : Bellchtungsblock
Bedienfeld | : ; Vorlagenglas
A - : | Belichtungs-
Kontroll- L
. einheit
schaltkreis
P RS N OptischerWeg [ """
, | Bilderstellungs- :
Primé&rladungs- block :
walze :
Trommelreini- Lichtemp- :
gungseinheit findliche Entw.lcklu.ngs-
g einheit
....... ) S

Transport  |e— [ ontroll-

Ausgabe- einheit
fach
Fixiereinheit/

. v Kassette 5
Entwicklungseinheit Einzugs-/Transportblock !

\ """"""""""""""" Transfer/ [ preisessecess ;
: Separation Einzugs- 2!
Sl - R » .

Abb.3-101
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

B. Ubersicht der elektrischen Schaltkreise

Alle wesentlichen elektrischen Schaltungen werden vom Mikroprozessor auf dem DC-Con-
troller/ DC-Netzteil kontrolliert. Entsprechend dem gespeicherten Programm, liest der Mikro-
prozessor die Eingangssignale von Bedienfeld und Sensoren und erzeugt Signale fiir den An-
trieb von elektrischen Verbrauchern, z. B. Motoren, Solenoiden und Lampen.

+ Erfassung Schiittenheimposition

+ Erfassung Objektivheimposition

+ Erfassung Papier an der Zeitwalze
+ Erfassung Papierausgabe

+ Erfassung Fixierfolienversatz

+ Erfassung Alttonermenge

+ Erfassung Kassette

(Nur bei Modellen mit automatischer
Anzeigefunktion fur den Trommel-

]

Sensor

L

Intensitats-/

— e

DC_—ControIler

AE-Sensor

) fémperqtur-
kontrolle/Uber-
hitzungsthermistor

-

Bedienfeld |

l Haupt-
schalter

austausch)

Q101
CPU_ | 45V

+ 24V

4

Kombiniertes Netzteil

Belichtungslampe
Q501 Fixierheizung

CPU

* Primdradungswalze
« Entwicklungszylinder

A

+ Transferladungswalze
+ Entladungseinrichtung

Hochspannungs-
schaltkreis
Y
Kontakt-PCB

Toner- —

~ erfassung | | | Hauptmotor N

FCB | Hauptmotor- w
treiber-PCB

+ Einzugssolenoid

st « Zeitwalzenkupplungssolenoid
" « Objektiv-/Schlitten-Umschaltsolenoid

+ Kassetten-/Universaleinzug-Umschaltsolenoid
(PC750/770)

- @ Randbelichtungslampe .

__@ Schiitten-/Objektivantriebsmotor

-—@ Vorbelichtungslampe
N

Zahler

Abb. 3 -102
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C. Eingange des DC-Controllers

1. Eingange des DC-Controllers (1/2)

Schiittenheimpositionssensor

Objektivheimpositionssensor

Ausgabesensor

Fixierfolienpositionssensor

Alttonersensor

Zeitwalzensensor

Kassettenpapiersensor

Hauptthermistor
(Temperaturkontroile)

Nebenthermistor
(Uberhitzung)
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DC-Controller

ol J101-2| 4+
1
e 11 scHp
2 ol
alin J109-10| 4 +58v
PS2 7] LHP
3
ps3 |~ -i4| DPD
ol
] J112-3] A +5V
LI 2! FFD
PS4 4
”L.
A
+5V
—%s“s I INFULL
L 4 4 +5V
st | F———3 Rep
i "’“} ; |[ 61 DGz
5] cPD
LQ752 ; i B ,_7—%
— J102-1] THI
| TH f L
e Jii7| The
TH2 2
Abb.3-103

0% wenn sich der Schiitten in Heimposition befindet
(wenn die Lichtunterbrecherplatte bei PS1 ist, .09

,1¢, wenn sich das Objektiv in Heimposition befindet
(wenn die Lichtunterbrecherplatte bei PS2 ist, ,.1%)

-1, wenn PS3 Papier erfait, andernfalis wird das Takt-

signal erzeugt (wenn die Lichtunterbrecherplatte bei
PS3ist, ,0%)

0", wenn PS4 Fixierfolie erfaBt
(wenn die Lichtunterbrecherplatte bei PS4 ist, ,0%)

.0, wenn die Alttonermenge einen bestimmten Wert
erreicht, (wenn die Lichtunterbrecherpiatte bei
PS5 ist, ,0%)

1", wenn Q751 Papier erfaBBt
(wenn die Lichtunterbrecherplatte bei Q751 ist, ,0")

,0°, wenn Papier in der Kassette ist
{(wenn die Lichtunterbrecherplatte bei Q752 ist, ,0")

die Spannung sinkt, wenn die Oberflachentemperatur
der Fixierheizung ansteigt.

die Spannung sinkt, wenn die Temperatur am vorderen
Ende der Fixierheizung ansteigt.



2. Eingange des DC-Controllers (2/2)

BC-Controlier

+ 24V
5 Jior4| 4
-4 -1
A
3 2 EREF
- 3 AE
J401-1 r FLEXP
-
AE-Sensor-PCB  Intensitéts-
sensor-PCB
. J1t1
Bedienfeld y‘>
J301 L
O o SWw409
]
Hauptschalter
DIG1
HEATO
DIG1
HEAT1
DIG1
HEAT?2
: Trommelpatrone
PGP
PCB
E |
(Nur bei Modetlen mit automatischer "
Anzeigefunktion fiir den Trommel-
austausch)
1}T0ner-
| pegel-
[antenne
fw's
2 0 Jgsi-t !
-2 -2 |
i ! TNMONI
| J954-1 -3l
L |
; Tonerpegel- Kombiniertes
érfassung PCB

Netzteil t

Abb. 3 -

104

wenn das reflektierte Licht zunimmt, sinkt die Spannung

wenn das Licht der Leuchtstofflampe zunimmt, sinkt die
Spannung

Die Tasten und LEDs sind auf dem Bedienfeld-PCB als
Matrix geschaltet. Entsprechend dieser Codierung steuert
der DC-Controller die jeweiligen LEDs an oder liest die
Tastatureingaben.

Die Kombination von 3-Bit-Signalen zur Korrektur wird
von Schwankungen des Widerstands der Fixierheizung
(sieben Einstellungen) verwendet.

"0", wenn der Tonerpegel niedrig ist.
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

D. Ausgange des DC-Controllers
1. Ausgange des DC-Controllers (1/2)

Kombiniertes Netzteil DC-Controller
J901-1 J205-1
Hauptmotor/ 75— o] +24V
ggléptmotortreiber- @ j :2 5V
5 5 - J203-7 | J103-6 1 MMD .
- Siehe Seite 3-7.
-6 -6 Jo04-2 | J104-6 MLOCK iehe Seite
. FU1
Thermosicherung
— J2°7:; AC- J204-7 L JIOU yrpp  Fixierheizungstreibersignal:
g H1 Treiber [ zur Kontrolle der Fixier-
heizungstemperatur.
J206-1
2
—
H2
' %l Belich- Let‘gz’t‘ .
Belichtungslampe tungs- SO L Mikro- Mikro-
) r;hmpen- Iampen- prozessor prozessof
elzung treiber
| 4
A -5
‘lI géggg or l Kommunikation mit dem
ngs_._-—/ PR .
Priméradungswalze lampe 1 kombinierten Netzteil
Entwicklungszylinder I
Transferladungswalze O— Hoch-
Entladungseinrichtung ©— span-
O— nungs-
O— schalt-
kreis
+5V +24V
P
L] Ent- .
haltk -
(f\J? COol storiter] g%_?qetrszn =
J oo PCB
Tiirschalter
Abb. 3-105
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

2. Ausgénge des DC-Controllers (2/2)
DC-Controller
J109-3 | PULSD®
Einzugskupplungssolenoid SL1 4 J +24V bei 0" schaltet Einzugskupplungssolenoid ein.
] J109-6 | RGSLD®
Zeitwalzenkupplungssolenoid SL2 6 f +24V Dbei 0" schaltet der Zeitwalzenkupplungssolenoid
] ein.
I J109-1 | (NSLD*
Objektivantriebssolenoid SL3 2| 4 +24V bei,0" schaltet der Objektivantriebssolenoid ein.
. . T o J109-7 | MFSLD®
Ka;slette/ Universaleinzug-Um- l ‘ SL4 — 5| 4 +24V bei,0" schaltet der Kassetten-Universaleinzug-
schaltsolenoid Umschaltsolenoid ein.
e 10T 4 sC COMB
-2 .
B ,\// SC_8 wechselt zwischen ,0¢ und ,,1* bei
) 3| SCB Betrieb des Motors (Details, siehe Seite

Schiitten-/Objektivantriebsmotor (M

$ SC_COMA 3-15),

5| scA
SC A
V= O o5 1pr bei 0% schaltet die Randbelichtungslampe ein
Randbelichtungslampe (hinten) K > = ’ geiampe ein.
Randbelichtungsiampe (vorne) @
\& 4| b4y
. - i,0" sch i li | in.
Reinigungssolenaid der 'r 199.1 PCSLD bei 0" schaltet die Randbelichtungslampe ein
mAr-Ladund S - - o d e
Primar-Ladungswalze L4 T 2L ] 124V bei 0" schaltet der Reinigungssolenaid ein.
, o J119-3 | TRSLD"
Ausricksolenoid der Transfer- | w( SL6 s AS 0
Ladungswalze i ] +24V  bei 0" schaltet der Ausriicksolenoid ein.
T T 19241 PEXP*
Vorbelichtungslampe PCB @D ~ @ L’ \ f +24V  bei 0 schaitet die Vorbelichtungstampe ein.
— Jiig-p | TONTD!
Gesamt-Kopienzahlwerk L Me - B +24V  hei 0" schaltet das Gesamtzahlwerk ein.
« 2
L

I
[ PCB _jg\f-#~—v~j>

Trommeleinheit

Nur bei Modellen mit automatischer
Anzeigefunktion fir den Trommel-

austausch '
Abb. 3 -

* Bei Low" aktiv

106
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

E. Kontrollschaltkreis des
Hauptmotors

1. Ubersicht

Der in Abb. 3 - 107 gezeigte Kontrollschalt-
kreis des Hauptmotors (M1) hat folgende
Funktionen:

1) Ein- und Ausschalten des Hauptmotors
2) Gleichlaufkontrolle des Hauptmotors

Der Hauptmotor (M1) ist ein DC-Motor mit
einem integrierten Taktimpulsgenerator. Bei
Rotation des Motors werden Taktimpulssig-
nale (MMCLK) entsprechend der Motorrota-
tion erzeugt. Die Geschwindigkeitskontroll-
schaltung vergleicht die Phasen und die Fre-
quenz dieser Taktimpulse mit einem Refe-
renzsignal, um die Rotation des Hauptmo-
tors (M1) entsprechend zu kontrollieren.

2. Funktionsweise

Der DC-Controller setzt das Hauptmotor-
treibersignal (MMD) auf ,,1”, wodurch der
Treiberschaltkreis auf dem Motortreiber ein-
schaltet und der Hauptmotor (M1) mit der
vorgeschriebenen Geschwindigkeit rotiert.
Solange die Drehzahl im vorgeschriebenen
Bereich liegt, sendet der Hauptmotortreiber-
PCB das Konstantgeschwindigkeitssignal
(MLOCK = 0) an den DC-Controller-PCB.
Sollte der Gleichlauf des Motors gestort sein,
wird das MLOCK-Signal ,,1”.

Ist MLOCK fiir ca. eine Sekunde auf ,, 1" ge-
setzt und das Motortreibersignal (MMD)
ebenfalls auf ,,1”, erfafit der DC-Controller
einen Gleichlauffehler des Hauptmotors,
stoppt den Hauptmotor und gibt die Mel-
dung ,,E010” am Display aus.

1 mhTm T 1 T T T T T T T T T T a
o | | |
o ! 4205 901l Taktimpuls- |
‘ | l ‘I' - - .I ™ generator |
! | iKombinier- | 24V l |
( ! -les Netzteil ! ' \
| l ! L;Z——z—ll———> ) Treiberstrom e \—\| :
, : OV Wil
| l | l | . -..—..|.. Phasenkontroll- S / LJ i
P | L 5 schaltkreis ‘
=R ? EVIVS) l
| ‘§ | ' I ~ __Hall-IC-Ausgang |
S, | B |
Qo = T '
.l a I ‘ l MLOCK : P MMCLK ‘l
. ! | i
L : | ; —
o | | | ‘ !
L ! | | |
: ' ' ‘ | _
| | | | l Referenzsignal Hauptmotortreiber-PCB |
L] S T S SR J
Abb. 3-107
3-7
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F. Ablaufdiagramm (DIREKT, zwei Kopien, fortlaufend)

1. Wenn die Start-Taste ca. 3,2 Sekunden nach Einschalten des Kopierers
betétigt wird

Hauptschalter Ein Start-Taste Ein

s1BY INT SCFW __ BCRV] SCFW SCRVLSTR[ STBYY
ca. ca.
3.5 Sek 2 Sek.
Hauptmotor (M1) n [—
Belichtungslampe (FL1) Vorheize
Schlitten/Objektiv Antriebsmoto o0 i

(M2) 4

Vorbelichtungslampe

Primérvorspannung 3

Entwicklungsvorspannung AC

Lr~d

Entwicklungsx)orspannung DC X
Transfervorspannung . I
Entladungsvorspannung ?
Heizung (H1) =

vz Ricklaut
| Erfassung Schiittenheimposition
11 Erassung Objektivheimposition

Abb. 3 - 108
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

2.

Wenn die Start-Taste sofort (weniger als 3,2 Sekunden) nach Einschalten
des Kopierers betétigt wird
l— Hauptschalter Ein
— Start-Taste Ein
INTR SCEW CRM  SCFW CRVLSTR] STBY §
ca.
ca. 3,5 Sek 2 Sek.
Hauptmotor (M1)
Belichtungslampe (FL1) Vorheizen
Schiitten/Objektiv Antriebsmotor] I
{M2) 3
Vorbelichtungslampe —
Primarvorspannung ?
Entwicklungsvorspannung AC x
Entwickiungsvorspannung DC 7
Transfervorspannung T
Entladungsvorspannung 4
Heizung (H1) X

vzzzz2: Ricklauf

I : Erfassung Schiittenheimposition
I . Erfassung Objektivheimposition

Abb. 3 -109
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

Periode Beschreibung Anmerkung
STBY e Zwischen dem Einschalten Wartezeit, bis die Start-
(Bereitschaft) des Hauptschalters und Taste betatigt wird.
dem Driicken der Start-
Taste.
*Zwischen dem Ende von
LSTR und dem Driicken
der Start-Taste.
INTR Fiir 3,5 Sekunden nach *Entfernt restliche Ladung Erzeugung des Ein-
(einleitende Betdtigen der Start-Taste. von der lichtempfindlichen } zugssignais und Einzug
Rotation) Trommel und stabilisiert des Kopierpapiers.
die Trommelempfindlich-
keit fiir den ndchsten
Kopiervorgang.
*Erneutes Aufheizen der
Belichtungslampe und
Stabilisierung der Licht-
intensitat.
SCFW Wahrend der Schlitten Die Belichtungslampe be- Erzeugung des Zeit-
(Schlitten- vorlduft. lichtet das Dokument und walzensignals und
vorlauf) *Der Weg des Schlittenvor- das optische Bild wird iber | Transport des Papiers
laufs ist abhdngig von der das Objektiv und die Spie- zur Transfereinheit.
Grofe des Kopierpapiers gel auf die Trommel proji-
und dem Kopiermafstab. ziert.
*Die Geschwindigkeit des
Schlittenvorlaufs ist abhédn-
gig vom KopiermaRBstab.
SCRV Wéhrend der Schlitten Zur Erstellung der nach- Bei fortlaufenden Kopi-
(Schlitten- zuriicklauft. sten Kopie fahrt der Schlit- en wird das Einzugs-
riicklauf) ¢ Der Riicklauf erfolgt mit ten zuriick zur Heim- signal erzeugt und das
3.4facher Geschwindigkeit position. Kopierpapier eingezo-
des Vorlaufs im DIREKT- gen.
Modus.
LSTR Fiir eine Sekunde, nach- Die letzte Kopie wird aus-
(abschliefende dem SCRYV der letzten Ko- gegeben.
Rotation) pie abgeschlossen ist.

Tabelle 3 -101
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

ll. Belichtungssystem A A
DIREKT N P
A. Variieren des Kopier- —
mafstabs Lange des
optischen | >
Der Kopiermafstab in axialer Richtung der Weges L
Trommel wird tiber das Objektivantriebs-
system und der Kopiermafstab entlang des VERKLEI-
Trommelumfangs durch das Schlittenan- NERUNG
triebssystem variiert.
Das Objektivantriebssystem bewegt das Ob- ~ Lange des
jektiv entsprechend Abb. 3 - 201, um die Lan- 352;228“
ge des optischen Wegs entlang der Trommel-
achse zu variieren. Die Lange des optischen
Wegs wird durch Bewegen der Spiegel Nr.4  VERGRO-
und Nr. 5 gedndert (siehe Abb. 3 - 202). SSERUNG
Das Schlittenantriebssystem dndert den Ko-
piermafsstab entlang des Trommelumfangs,
indem der Spiegel Nr. 1 schneller (Verkleine-  Lnge des
rung) oder langsamer (Vergroferung) bezo- ~ optischen | G >
gen auf die Umdrehungsgeschwindigkeit der ~ Weges
Trommel bewegt wird. Optischer Weg: L1 <12, L1 <13
Abb. 3 -201
Anmerkung: :
1. Im Direkt-Modus bewegt sich der Spiegel Nr. 1
mit der Umdrehungsgeschwindigkeit der Trom-
mel.
2. Bezogen auf den Direkt-Modus verldngert sich
der optische Weg bei Verkleinerung und Ver-
groferung.
Vorlagenglas
[ e . . s % ]
VERGROSSERUNG  VERKLEINERUNG Bewegung bei VergroBerung,
Verkleinerung

e

E—

!
i
I
!

(
!
|
|
|
T - -

Objektiv

N4

e e e e e m =

L Spiegel Nr. 4/5

Lichtemp-

findliche
Trommel!

Abb. 3 -202

COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP6012 REV.0 JULI 1995 PRINTED IN GERMANY



3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

B. Objektivantriebssystem

1. Ubersicht

Das Objektivantriebssystem wird durch den Schlittenmotor (M2) angetrieben. Wenn der Ob-
jektivsolenoid (SL3) einschaltet, wird das Umschaltzahnrad in Pfeilrichtung ) gedriickt. Ro-
tiert der Schlittenmotor im Riicklauf ( ), wird die Objektiveinheit durch die Zahnrader
und das Objektivseil in Verkleinerungsrichtung bewegt.

Gleichzeitig bewegt sich die Spiegeleinheit Nr. 4/5 entsprechend der Bewegung (Kopiermafs-
stab) der Objektiveinheit, um die Lange des optischen Weges zu andern.

Zeitgleich bewegt sich die Randbelichtungslampe in Relation zum Objektiv, um die bildfreien
Bereiche an der Vorder- und Hinterkante der Kopie zu erzeugen.

------- Sw3 ' booaaoet, SL3
-G : @@=

q | EN Umschalt- f—r AUS
zahnrad

Umschalt-
zahnrad

(Objektiv wird angetrieben) : (Schiitten wird angetrieben)

Exzenter

Umschaltgetriebe oy Schiittenmotor (M2)
"‘ s "“'
VARN ,n'l

\\(

O Spiegeleinheit Nr. 4/5

& Objektivseil \
—J
m ——
3
B
(o)
(@)
IO
S| s = VERKLEINERUNG
o < 2,
Sl 3, |
Z| 8 =2 VERGROSSERUNG }
f‘:3 bl é S Objektivheimpositions- Objektiveinheit
gl 225 sensor (PS2)

v

— Objektiverfassungsachse fur die
Randbelichtungsiampe

DC-Controller-PCB

..' rﬂ

Abb. 3 - 203
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

C. Schiittenantriebssystem

1. Ubersicht

Das Schlittenantriebssystem wird vom Schlittenmotor (M2) angetrieben. Der Motor dndert
seine Rotationsrichtung, um den Schlittenvor- und -riicklauf auszufiihren. Die Rotationsge-
schwindigkeit variiert, entsprechend dem ausgewéhlten Kopiermafistab. Die Drehzahl fiir
den Schlittenriicklauf ist immer konstant, unabhangig vom ausgewahlten Kopiermafistab
(3,4fache Geschwindigkeit des Vorlaufs im DIREKT-Modus).

Die Strecke der Schlittenbewegung ist abhangig von der Grofle des Kopierpapiers und des
Kopiermafstabs.

Sowohl das Objektivsystem als auch das Schlittensystem wird vom Schlittenmotor angetrie-
ben.

o,

S \ ) ~ T AL
2 .
»
g
2 ‘
W Z PS1 Lichtunter-

% >
brecherplatte
% Schiittenheimposition (SCHP) S o
7 Z 2
<L QLW Q@
@V Schiittenheimpositionssensor =~~~ _ 8 8 (U)) 8 8 O ]
(PS1) < R R R RS
— [}
- —
, A -
| Q109

Motortreiberschaltkreis

DC-Controller-PCB

-

Abb. 3-204

13
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

2. Beziehung zwischen Schlittensensor und Signalen

Schlittensensor Signal Schlitten Beschreibung
Vorlauf Riicklauf
Schlittenheim- -- SCHP - -] : - - ‘Referenzwert, um die Vorlauf- -
positionssensor , strecke zu bestimmen.
PS1
¥sv Der Schlittenriicklauf stoppt
% innerhalb von 0,1 Sekunden.

Tabelle 3 - 201
3. Betriebsablauf des Schlittens

Hauptschalter Ein Start-Taste Ein
STBY INTR SCFW [SCRV] SCFW _[SCRV | LSTR [STBYS

Schiittenheimpositionssensor
(PS1) E——
Zeitwalzensensor {Q751) 7

Schlitten @ Q Q 9 —

orheizung

Belichtungslampe (FL1)

Vzzz - Ricklaut ,
@ :  Erfassung Schiittenheimposition
@ :  Erassung Objektivheimposition

Abb. 3 -205

Der Mikroprozessor auf dem DC-Controller uberwacht die Vorlaufstrecke des Schlittens an-
hand der Anstigsflanke des Schlittenheimpositionssignals. Die Vorlaufstrecke variiert, abhan-
gig von der Lange des Kopierpapiers* und des ausgewahlten Kopiermafistabs bei VER-
GROSSERUNG. Ist der Wert kleiner als 130 %, bewegt sich der Schlitten entsprechend A4
(297 mm) vor. Ist der Wert grofSer als 130 %, bewegt sich der Schlitten entsprechend LTR (279
mm) VOr.

* Zur Erfassung der Kopierpapierlange, siehe Seite 3 - 48.
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

4. Betrieb des Schlittenmotors

a. Ubersicht

Der Schlitten-/Objektiv-Antriebsmotor (M2) ist ein vierphasig gesteuerter Schrittmotor. Das
Ein- und Ausschalten, die Drehrichtung und die Geschwindigkeit werden vom Ausgabe-Ti-
ming des Treiberstroms SC-COMA und SC-COMB sowie den Impulssignalen A, A*, B und B*
kontrolliert.

b. Funktionsweise _

Der Mikroprozessor (Q101) auf dem DC-Controller erhdlt vom Bedienfeldschaltkreis Infor-
mationen tber Kopiermodus und -mafistab. Abhédngig davon sendet er Antriebsimpulse iiber
den Motortreiberschaltkreis zum Schlittenmotor (M2).

Der Schlitten-/Objektiv-Antriebsmotor (M2) ist ein vierphasig gesteuerter Schrittmotor und
kontrolliert die Richtung und Geschwindigkeit des Schlittens durch Anderung der Frequenz
und der Folge von Taktimpulsen (SC-A bis SC-B*).

Der Ein-/ Aus-Schaltkreis der Motortreiberspannung kontrolliert das Einschalten des Motors,
indem er die Versorgungsspannung anlegt oder unterbricht. Der Stromumschaltkreis be-
stimmt den Stromfluff durch den Motor entsprechend der erforderlichen Umdrehungszahl,
und der Motortreiberschaltkreis hilt den so eingestellten Strom konstant.

| . DC;C'ontfolier PCB

! Spannungsein-/ i
ausschalt- J | J101
: signal | Ein-fAus Umschalt- SC-COMA | .
: kreis der Motortreiber- SC-COMB !
: (Q101) spannung :
' !
: Mikroprozessor A i
‘ [
. (Q109) i
A L SC-A
B Motor- : .
‘ B’ treiber- : SC-A
C schaltkreis | :
“ , nn
| | 'SCB
j i -
l ' | SC-B" %
i Stromum- :
| schalt- |
\ Lﬂ@‘i'., Stromumschaltkreis |
|
! 1
( [
‘ 1
) f
l}
_________________________________________ )
Abb. 3-207
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

lll. Bilderstellungssystem
A. Ubersicht

Das Bilderstellungssystem fiihrt folgende Funktionen aus:
* Kontrolle der Vorbelichtungslampe
* Kontrolle der Belichtungslampe
* Kontrolle des Primar-/Transferladungsstroms
* Kontrolle der Entwicklungsvorspannung
* Helligkeitsmessung des Originals
* Kontrolle der Randbelichtung
Vorlagenglas
| . T ]
P Belichtungslampe _ Intansitatssensor

R . AE-Sensor

1 = F’ Objektiv

Randbelich-
3 tungslampe

yo
—,>\§> .. % Entwicklungs-

zylinder

Vorbelichtungslampe

Primérladungswalze | Lichtemp-

findliche
Trommel

Entla- t N
. dungsein- I Transferwalze

richtung b———qy

v

!

7

Q101 Leuchtstofflampe | schaltkreis

Mikro- | <—> . ' ,
prozessor . |

Treiber der Hochspannungs- J

{
Q501 ‘
Mikro- e

DC-Controller PCB prozessor | Kombiniertes Netzteil

Abb. 3 -301
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

B. Betriebsablauf (Bilderstellungssystem)

1. DIREKT-Modus, 2 Kopien, fortlaufend

Hauptschalter Ein Start-Taste Ein
STBY INTR| SCFW SCRM __ SCFW CRVILSTR[STBYS
ca. ca.
3,5 Sek. 2 Sek.
Hauptmotor (M1)
Belichtungslampe (FL1) v me'zu
Schiitten-/Objektiv-Antriebs-

motor (M2) 4
Vorbelichtungslampe

Primar-Vorspannung

Entwicklungsvorspannung AC

Entwicklungsvorspannung DC

Transfervorspannung

Entladungsvorspannung

LJA,N,JW

Heizung (H1)

zzz3 : Ricklauf
Abb. 3 - 302

2. DIREKT-Modus, 2 Kopien, fortlaufend, Dricken der Start-Taste sofort
nach Einschalten des Kopierers

— Hauptschalter Ein
~ Start-Taste Ein

INTR ~ SCFW_— BCRV - scrw - ISCRMLSTR[STBY{
ca.

ca. 3,5 Sek. 2 Sek.
Hauptmotor (M1) | .
Belichtungslampe {FL1) aezung
Schlitten-/Objektiv-Antriebs-
motor (M2} i g
Vorbelichtungslampe —
Primér-Vorspannung t——t —
Entwicklungsvorspannung AC =
Entwicklungsvorspannung DC 3
Transfervorspannung {
Entladungsvorspannung {
Heizung (H1) 3

7z - Ricklaut
: Abb. 3-303
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

C. Kontrolle der Vorbelichtungs-
lampe

1.  Ubersicht

Die Intensitdt der Vorbelichtungslampe muf3
wahrend der gesamten APVC-Messung kon-
stant gehalten werden, um eine stabile Bild-
reproduktion (Primaraufladung) zu gewéahr-
leisten. Dies wird dadurch erreicht, dafd der
Kopierer Abweichungen zwischen den ein-
zelnen Vorbelichtungslampen und Fluktua-
tionen der Treiberspannung reguliert.

2. Funktionsweise

Die Intensitat der Vorbelichtungslampe wird
anhand eines PWM-Referenzwertes be-
stimmt, der in der CPU auf dem DC-
Controller-PCB gespeichert ist.

Die CPU auf dem DC-Controller PCB erfafit
die Treiberspannung der Vorbelichtungs-
lampe und korrigiert den PWM-Referenz-
wert so, daf} die Vorbelichtungslampe mit
einer festgelegten Intensitdt betrieben wird.

Anmerkung;
Der PWM-Referenzwert muf3 nach jedem Aus-

tausch der Vorbelichtungslampe im Service-Mode
(PREX_LP) neu eingegeben werden.

24V
* +24 'V

Q106 : T

N cPU
(Q101)

PWM-Signal

Vorbelichtungslampe (LA2)

DC-Controller PCB

Abb. 3-304
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

D. Kontrolle der Belichtungs- Leuchtstofflampen haben in der Regel nach
lampe dem Einschalten eine geringe Intensitit, die

ohne Kontrollschaltung erst nach einiger Zeit
1. Ubersicht ihr Maximum erreicht. Besonders bei niedri-

Umgeb t turen ist ein 14
Abb. 3 - 305 zeigt den Kontrollschaltkreis der gen Tmgebungs e mperaturen 18t ein ‘angerer

Zeit forderlich, b ich die Leucht-
Belichtungslampe (Leuchtstofflampe, FL1). eltratin erors eriich, bevor sich die Leuc

; , intensitat stabilisiert.
Der Schaltkreis hat folgende anktlonen: Daher ist der Kopierer mit einem Intenstitats-
e Kontrolle der Lampenvorheizung

. i sensor ausgestattet, der die Intensitat der
* Ein- und Ausschalten der Belichtungs- Lampe miBt. Das Original wird erst dann
lampe . . belichtet, wenn die Intensitat der Lampe sta-
¢ Kontrolle der Lampenintensitat

. .. bil ist und den vorgeschriebenen Wert er-
¢ Automatische Intensitatskorrektur der &

. reicht hat.
Belichtungslampe
Die Belichtungslampe des Kopierers ist eine
Leuchtstofflampe.
Belichtungslampe
Intensitétssensor-PCB - — “
SW101
Spannungs
ﬂ l i schaltkreis
1 der Vor-
l . heizung
—J :B rl Vorheizungs-
transformator

(T402)

Heizung der

Belichtungslampe ] i
; (H2) ! (’

Haupt-
transformator Treiber der Leucht-
- (T101) stofflampe

VR101

_— r*‘—“_w .
Q101 J\i Q501 q‘ fLON
Mikro- ! R Mikro- '

prozessor ( ‘—“‘"”""/L prozessor :
Intensitatssignat f
R FLPRHT

Vil

DC-Controller PCB ! Kombiniertes Netzteil

Abb. 3 -305
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

2. Kontrolle der Belichtungs-

lampenvorheizung
Die Vorheizung wird unter folgenden Bedin-
gungen geregelt:
* bevor die Belichtungslampe einschaltet,
» wahrend der Einschaltzeit der Lampe.

a. Kontrolle der Vorheizung, bevor die
Belichtungslampe einschaltet
* Belichtungslampe schaltet EIN
Nach Driicken der Start-Taste sendet der
Mikroprozessor (Q101) auf dem DC-Con-
troller das Spannungskontrollsignal der
Vorheizung (FLPRHT) an den Kontroll-
schaltkreis der Vorheizung auf dem kom-
binierten Netzteil. Daraufhin legt der Kon-
trollschaltkreis 4 Vrms (effektiver Span-
nungswert) an die Heizwande der Belich-
tungslampe. Ca. drei Sekunden spater
setzt der DC-Controller das Spannungs-
kontrollsignal der Vorheizung (FLPRHT)
wieder auf ,,0”, um die Vorheizung vor
dem Einschalten der Lampe zu beenden.

b. Kontrolle der Vorheizung wihrend der
Einschaltzeit der Lampe

* Wahrend der Lampeneinschaltzeit sendet
der Mikroprozessor auf dem kombinierten
Netzteil (Q501) das Wirkleistungsverhalt-
nis des Kontrollsignals zum Mikroprozes-
sor auf dem DC-Controller-PCB (Q101).
Entsprechend diesem Wirkleistungsver-
haltnis sendet der DC-Controller das Kon-
trollsignal der Vorheizung (FLPRHT) zum
Spannungskontrollschaltkreis der Vor-
heizung und regelt dadurch die Lampen-
helligkeit.

Anmerkung: _

Aktivierung der Leuchtstofflampe

Die Leuchtstofflampe schaltet entsprechend der
angelegten Frequenz in bestimmten Intervallen ein
und aus. Wahrend der Ausschaltperiode bleibt die
Vorheizung an der Heizwendel der Lampe ange-
legt, damit sie storungsfrei einschaltet. Die Periode,
in der die Vorheizspannung angelegt ist, hei8t Vor-
heizperiode.

1 Zyklus

)

Ein Aus (Vorheizung)

I
Y

-

Abb. 3 - 306

Die Intensitidt der Leuchtstofflampe hangt davon
ab, wie lange die Lampe innerhalb eines Zyklus
eingeschaltet bleibt.

¢ Lingere Einschaltzeit # Hohere Intensitat
¢ Kiirzere Einschaltzeit # Geringere Intensitat

Das Verhaltnis der Einschaltzeit zum Zyklus heifit
Wirkleistungsverhaltnis und kann durch folgende

Formel ausgedriickt werden:

Wirkleistungsverhaltnis = Einschaltzeit : 1 Zyklus

¢ Hoheres Wirkleistungsverhaltnis # Erhohte In-
tensitat

* Niedrigeres Wirkleistungsverhaltnis $ Geringe-
re Intensitat
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

3. Ein- und Ausschalten der
Belichtungslampe
a. Ubersicht
Wenn die Vorheizphase vor dem Einschalten
abgeschlossen ist, veranlalt der Mikropro-
zessor (Q101) auf dem DC-Controller-PCB
den Mikroprozessor (Q501) auf dem kombi-
nierten Netzteil, das Lampeneinschaltsignal
(FLON*) zu erzeugen. Gleichzeitig legt der
Treiberschaltkreis der Leuchtstofflampe das
Ausgangssignal des Haupttransformators
(T102) an beide Enden der Belichtungslampe,
worauf die Belichtungslampe mit hoher Fre-
quenz einschaltet.

4. Intensitatskontrolle der

Belichtungslampe
a. Ubersicht
Die Lampenintensitat wird vom Mikropro-
zessor (Q501) auf dem kombinierten Netzteil
kontrolliert.
Der Intensitatssensor priift die Lichtintensitat
und erzeugt einen entsprechenden Aktivie-
rungsstrom. Anhand dieses Aktivierungs-
stroms berechnet der Mikroprozessor die In-
tensitat der Belichtungslampe und sendet das
Einschaltsignal (FLON*) an den Einschalt-
Kontrollschaltkreis.

b. Die Intensitit liegt unterhalb des vorge-
schriebenen Wertes
Der Mikroprozessor erhoht das Wirklei-
stungsverhaltnis fiir das an den Lampentrei-
ber gesendete Einschaltsignal (FLON¥). Der
Treiberschaltkreis erhoht daraufthin den
Stromfluff zur Lampe, wodurch sich die In-
tensitat der Belichtungslampe erhoht.

¢. Die Intensitat liegt iiber dem vorge-
schriebenen Wert

Der Mikroprozessor verringert das Wirklei-

stungsverhaltnis fiir das an den Treiber-

schaltkreis gesendete Lampeneinschaltsignal

(FLON™). Der Treiberschaltkreis verringert

- daraufhin den Stromflu8 zur Lampe, wo-

durchsich die Intensitat der Belichtungs-

lampe verringert.

COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP6012 REV.0 JULI 1995 PRINTED IN GERMANY 3

5. Automatische Intensitéts-
kontrolle der Leuchtstofflampe
(ALVC-Kontrolle)

Der Kopierer fiihrt eine ALVC-Kontrolle

durch, mit der die Einschaltspannung der

Belichtungslampe automatisch so geregelt

wird, da8 Abnutzungserscheinungen der

lichtempfindlichen Trommel die Kopier-
qualitdt nicht beeintrachtigen.
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

E. Kontrolle der Primarvor- An die Primarladungswalze wird DC-Vor-
spannung angelegt, um das Ober-
Spanhung ﬂlé)ichenpotential der lichtempfindlichen
Trommel auf einem bestimmten Wert zu hal-
ten. Die DC-Vorspannung wird umgeschal-
tet, abhdngig davon, ob eine Bildbelichtung
erfolgt.

1. Ubersicht

Abb. 3 - 307 zeigt den Kontrollschaltkreis
zum Anlegen der Spannung an die Primar- .
ladungswalze. Der Schaltkreis hat folgende

Funktionen: Hinweis:
* Ein- und Ausschalten der DC-Vor- DC-Komponente: - 900/- 1376 V
spannung

* Konstanthalten der DC-Vorspannung
* Umschalten der DC-Spannungspegel
* Kontrolle des Einschaltspannungspegels

der Belichtungslampe

| ——KF A
230V (Mo Primér-
AC-Ein- - "\ ladungswalze

|

* Transformator
T101

gang

Lichtemp-
findliche
Trommel

Q201

Kontrollsignal DC-Vorspannung

PDCPWM
DC-Spannungsiiberwachung

y

|
| Mikroprozessor ’

A Kombiniertes Netzteil

(
i Mikroprozessor ]

vy L S DC-Controller

Abb. 3 -307
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

2. Funktionsweise

a. Ein- und Ausschalten der DC-Vor-
spannung ,

Durch Driicken der Start-Taste weist der Mi-

kroprozessor auf dem DC-Controller den Mi-

kroprozessor auf dem kombinierten Netzteil

an, die DC-Vorspannung einzuschalten.

Der Mikroprozessor auf dem kombinierten

Netzteil betreibt den Haupttransformator

(T102).

Die DC-Vorspannung wird durch Gleich-

richten der Spannung aus dem Transforma-

tor (T102) gebildet und an die Primar-

ladungswalze angelegt.

b. Konstanthalten der DC-Vorspannung
Der Mikroprozessor auf dem kombinierten
Netzteil uberwacht permanent die angelegte
DC-Spannung. Das Konstanthalten der Span-
nung erfolgt durch Variieren des Kontroll-
signals der DC-Vorspannung (PDCPWM),
basierend auf den zuvor vorgenommenen
Spannungsmessungen.

¢. Umschalten der DC-Vorspannungspegel
Abhéangig davon, ob ein Bild belichtet wird,
werden die DC-Vorspannungspegel vom Ko-
pierer umgeschaltet.

Der Mikroprozessor auf dem kombinierten
Netzteil variiert das DC-Vorspannungskon-
trollsignal (PDCPWM) entsprechend dem
DC-Vorspannungs-Timingsignal, dasvom
Mikroprozessor auf dem DC-Controller-PCB
gesendet wird.

Wahrend des Kopiervorgangs: -900V
Sonst: -1376 V

Starttaste EIN

STBY

INTR SCFW [SCRV] LSTR[STBY §

Hauptmotor (M1)

Belichtungslampe (FL1)

Vorheizung

Primédrladungswaize
DC-Yorspanaung

-900 V

7000

Abb. 3 - 308

-1376 V [-900 V

7/
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

d. Automatische Kontrolle des an die
Primidrladungswalze angelegten Vor-
spannungspegels und der Einschalt-
spannung fiir die Belichtungslampe
(APVC-, ALVC-Kontrolle)

Anderungen des latenten, statischen Bildes

auf der Trommeloberfldche wirken sich di-

rekt auf die Kopien aus. Diese Anderungen

haben folgende Ursachen:

* Anderungen der Trommelempfindlichkeit
und

 Anderungen im Grad der Aufladung
durch die Primar-Ladungswalze.

Diese Symptome werden durch Schwankun-
gen der Umgebungsbedingungen (Tempera-
tur, Luftfeuchtigkeit), Abnutzung, Verschleifs
oder Verunreinigung an Bauteilen hervorge-
rufen. :

Das Potential der belichteten Bereiche (VL)
und der unbelichteten Bereiche (VD) tendiert
in diesen Fallen zu einer Spannungs-
erhohung; um dies zu kompensieren, korri-
giert der Kopierer den an die Primarladungs-
walze angelegten Spannungspegel (APVC-
Kontrolle) und den Einschaltspannungspegel
(ALVC-Kontrolle) der Belichtungslampe. Da-
durch erhalten die belichteten Bereiche (VL)
und die unbelichteten Bereiche (VD) immer
ein bestimmtes Potential.

Das folgende FlufSdiagramm beschreibt die-
sen Mechanismus (nach dem Einschalten
wahrend der Anfangsrotation fir die erste
Kopie).

* Flufldiagramm

Achtung: _

Der auf dem Etikett des kombinierten Netzteils
notierte APVC-Wert muf grundsatzlich nach je-
dem Austausch des kombinierten Netzteils in den
Service-Modi Nr. 34 und Nr. 35 eingegeben wer-
den.

Achtung:

Der auf dem Etikett der lichtempfindlichen Trom-
mel notierte APVC-Korrekturwert muf nach Aus-
tausch der Trommeleinheit im Bediener-Modus
“U7" oder den Service-Modi Nr. 32 und 33 einge-
geben werden, wenn das Kopierermodell nicht
uber eine automatische Anzeigefunktion zum
Trommelaustausch (PGP) verfiigt.

Eine bestimmte Spannung von ca. - 1.376 kV wird an die
Primar-Ladungswaize fiir ca. 1,3 Sekunden angelegt.

l

Der jetzt anliegende Stromwert wird vom Stromerassungs-
schaltkreis erfa3t und an den Mikroprozessor (Q501) gesendet.

l

Der Mikroprozessor (Q501) sendet den Stromwert an den
Mikroprozessor (Q101) auf dem DC-Controller-PCB. Dieser
bestimmt anschlieBend anhand dieses Wertes die
anzulegende Spannung fur die Primdr-Ladungswalze.

.24
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

* Kontrolle der DC-Entwicklungsvor-

F. Kontrolle der Entwicklungs-/
Entladungsvorspannung

1. Ubersicht

Abb. 3 - 309 zeigt den Schaltkreis, der die
Entwicklungs-/Entladungsvorspannung re-
gelt. Der Schaltkreis hat folgende Funktio-

nen:

* Ein- und Ausschalten der DC-Komponente
* Ein- und Ausschalten der AC-Komponente
» Konstanthalten der DC-Entwicklungsvor-

spannung entsprechend den
der Bildhelligkeit

Einstellungen

An dem Entwicklungszylinder werden wah-
rend des Kopiervorgangs AC- und DC-Vor-

spannungen angelegt.

Wenn keine Entwicklung stattfindet, wird bei
rotierender, lichtempfindlicher Trommel, un-
abhidngig von der Position des Helligkeits-

reglers, eine Spannung von ca. -
Entwicklungszylinder angelegt.

500V anden
Dadurch

wird ein Giberfliissiger Toneriibertrag auf die

Spannung Trommeloberfliche verhindert.
Entwicklungs-
230V Transfor- zylinder
: o mator
T ' 5 T201
: Trans- rJr § Lichtemp-
: formator @  Veretarcod P ___findliche
. Vers e i y
: TH02 % Trommel
. % +5V ‘
H = Entladungs-
w Qs |2 Verstarker | . einrichtung
8 ] Gleichrichter- {~
B > S - schaltkreis
(=] S >
2 ud ©
e ot =
2 = g
§ w 5 = ‘@
3|2 g9 |82
2| o < [5s] i 8
. A 2 §8 S<=
Mikroprozessor
, o, 4
""""""""""""" - I -
2d Sz 22 4z
= '3 = 2
2293 3%5|8
"""""""""""""" QU FO @z g T
5888 S538
Mikroprozessor
4 ! 5,
— T =
g ! é’% ©
= a2 g2 ILa
c e = @ —
o1 == g Helligkeits-
@ % g 23 korrektur-
W 5 S 22 regler (ST101)
.............. e
AE-/\nstensi- Sensor- | . .
létssengov PCB Bedienfeld
Abb. 3 - 309
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG :

2. Ein- und Ausschalten der DC-

Komponente
Sofort nach Betatigen der Start-Taste sendet
der Mikroprozessor des DC-Controllers das
Einschaltsignal der DC-Entwicklungsvor- - -
spannung (DVDCON) an den Mikroprozes-
sor des kombinierten Netzteils.
Daraufhin betreibt der Mikroprozessor des
kombinierten Netzteils den Haupttransfor-
mator (T102), um die DC-Entwicklungsvor-
spannung fiir den Entwicklungszylinder zu
erzeugen.

Unterbricht der Mikroprozessor auf dem DC-
Controller das Einschaltsignal der DC-Vor-
spannung (DVDCON), stoppt der Mikropro-
zessor auf dem kombinierten Netzteil den
Treiberstrom zum Haupttransformator
(T102), wodurch die DC-Vorspannung abge-
schaltet wird.

3. Ein- und Ausschalten der AC-

Komponente
Ca. 3,5 Sekunden, nachdem die Start-Taste
gedriickt wurde, sendet der Mikroprozessor
des DC-Controllers das Einschaltsignal der
AC-Vorspannung (DVACON) an den Mikro-
prozessor des kombinierten Netzteils.
Der Mikroprozessor des kombinierten Netz-
teils sendet das Oszillatorsignal der AC-Vor-
spannung (ACBIAS) an den*Verstirker, der
dann den Transformator (T301) ansteuert
und die AC-Entwicklungsvorspannung fir
den Entwicklungszylinder erzeugt.
Ein weiterer AC-Ausgang des Transforma-
tors (T301) wird gleichgerichtet und dann an
die Entladungseinrichtung angelegt.
Wenn das Einschaltsignal der AC-Entwick-
lungsvorspannung (DVACON) auf dem Mi-
kroprozessor des DC-Controllers unterbro-
chen wird, stoppt der Mikroprozessor des
kombinierten Netzteils das Oszillatorsignal
der AC-Entwicklungsvorspannung
(ACBIAS), um die AC-Entwicklungsvorspan-
nung abzuschalten.

4. Konstanthalten der DC-Entwick-
lungsvorspannung entsprechend
der Helligkeitseinstellung

Der Kopierer andert das Kontrollsignal der

- DC-Entwicklungsvorspannung (DCBPWM)

entsprechend der unten dargestellten Einstel-
lungen, um die Spannung der DC-Kompo-
nente (mit der die Bildhelligkeit geregelt
wird) zu variieren.
 Einstellung des Helligkeitsreglers
(manuelle Kontrolle)
e Ausgang des AE-Sensors
(automatische Kontrolle)
» Einstellen des Helligkeits-Korrekturreglers
(VR107)

Mit dem Helligkeits-Korrekturregler (VR107)
kann die DC-Vorspannung justiert werden,
z. B. um Verschleierungen, die durch Ande-
rung in der Empfindlichkeit der Trommel
entstehen, zu beseitigen. Dies wirkt sich so-
wohl auf die manuelle als auch auf die auto-
matische Helligkeitseinstellung aus.

Abb. 3 - 310

Die Abb. 3 -311 und 3 - 312 zeigen die Ande-
rungen der DC-Vorspannung aufgrund des
Helligkeitsreglers im manuellen Modus bzw.
des AE-Sensors im automatischen Modus.
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

Helligkeitsregler

Testvorlage Zeitungsvorlage ~ Helligkeit des 1 S 9 _
H % Originals - 0 ‘ '
-100 + -100 +
-190
200 4 e 200 -
-280
-300 T 310 -300
~---- AE 1 (dunkler)
400 + 400 - 390
450 LU
500 - 500 - 480
“- 4550
+-2550 AE 3 (hellen l
DC-Komponente der DC-Komponente der
Entwicklungsvorspannung (V) Entwicklungsvorspannung (V)
AE-Modus Manuelle Helligkeitseinstellung
Abb. 3 - 311 Abb.3-312
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

G. Entwicklungseinheit/
Reinigungseinheit

1. Ubersicht

Die Entwicklungseinheit wird manuell, tber
einen Hebel, freigestellt oder verriegelt. Die
Reinigung der Primar-Ladungswalze erfolgt
iber ein Reinigungskissen, dafs vom
Reinigungssolenoid betrieben wird.

Der Hauptmotor (M1) treibt tber ein Zahn-
rad die Entwicklungseinheit und das Altton-
erbeférderungsblatt an. Dieses Beférderungs-
blatt transportiert den vom Reinigungsabstr-
eifer abgeschabten Toner weiter ins Innere
der Trommeleinheit.

Der Tonerpegel innerhalb der Entwicklungs-
einheit wird von einem speziellen Sensor, der
Tonerantenne, tiberwacht.

DC-Controller-PCB

Hauptmotor-
treibersignal

(MMD)

La

pegel-
signal
(TNMONI)

Toner-

Kombiniertes Netzteil

treibersignal

(MMD)

Treibersignal, Reinigungssolenoid (CFSLD)
Hauptmotor-

Alttonererfassungssignal (TNFULL)

Kupp

Alttonersensor

PGP PCB \ *

(nur bei Modellen mit autom. Anzeige

o9

—

Trommeleinheit -

n Trommelaustausch) +

Tonerpegel-
signat (TNMONLH)

Tonerpegel-
Erassung-PCB

!

Reinigungssolenoid

]
| /—_\j
Reini-
gungs- “‘*/

kissen [

BEN

Entwicklungseinheit
Tonerantenne

Reinigungsabstreifer

Alttoner-Befdrderungsblatt

Abb. 3 - 313
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- 3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

2. Uberwachen des Tonerpegels

a. Ubersicht

Der Tonerpegel innerhalb der Entwicklungs-
einheit wird von einer Tonerantenne und ei-
nem Tonerpegelerfassungsschaltkreis iiber-
wacht.

Die Tonerpegelantenne befindet sich inner-
halb der Entwicklungseinheit. Wird AC-Vor-
spannung an den Entwicklungszylinder an-
gelegt, bildet sich ein elektrostatisches Feld
auf, dessen Grofle entsprechend der Toner-
menge variiert.

Diese Anderung in der Grége des elektrosta-
tischen Feldes verwendet der Kopierer, um
den Tonerpegel zu tiberwachen.

b. Funktionsweise

Der Tonerpegelerfassungs-PCB empfangt
einmal das AC-Vorspannungssignal, welches
an den Entwicklulngszylinder angelegt wird
und zum anderen das AC-Vorspannungs-
signal der Antenne innerhalb der Entwick-
lungseinheit, das die Tonermenge reprasen-
tiert. Die an den Entwicklungszylinder ange-
legte AC-Vorspannung dient als Referenz-
signal und die AC-Vorspannung von der
Tonerpegelantenne als Tonerpegelsignal.

Der Tonerpegelerfassungs-PCB vergleicht die
beiden Signale und sendet das daraus resul-
tierende Signal als Tonerpegelsignal
(TNMONI) an den DC-Controller-PCB.

Entwicklungsvorspannung
Referenzsignal
Tonerpegel-
signal '
Vergleichs- (TMNONH). | Kombiniertes . | .
schaltkreis Netzteil DC-Controller-PCB ...
00

Tonerpegelerfassung-PCB

Tonerpegelsignal

Entwicklungszylinder

Anzeige: Toner

Tonerpegelantenne

Abb. 3 - 314
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

Das Tonerpegelsignal (TNMONI) wird in
bestimmten Intervallen an den DC-
Controller-PCB gesendet, der dieses Signal
mehrfach abtastet und mit einem intern ge-
speicherten Tonerpegelwert vergleicht. Er-
gibt dieser Vergleich, daff 90 % oder mehr
der abgetasteten Signale unter dem gespei-
cherten Tonerpegelwert liegen, bewirkt er
das Blinken der Tonermangelanzeige am
Bedienfeld und stoppt den Kopiervorgang
nach Ausgabe der aktuellen Kopie. Bei einem
fortlaufenden Kopierauftrag werden nach
dem Erfassen von Tonermangel noch max.
funf Kopien erstellt.

Der Kopiervorgang kann nach Aus- und wie-
der Einschalten des Kopierers kurzfristig
wieder aufgenommen werden, da sich die
Tonermangelanzeige nicht sofort wieder ein-
schaltet. Sie blinkt jedoch wieder unmittelbar
nach einem Kopiervorgang. Durch perma-
nentes Aus- und Einschalten des Kopierers
konnen max. noch 100 Kopien erstellt wer-
den; danach wird der Kopiervorgang nicht
wieder aufgenommen, bis Toner nachgefiillt
wird.
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3. Reinigen der Primarladungs-
walze

a. Ubersicht

Die Primarladungswalze bleibt grundsétzlich

in Kontakt mit der lichtempfindlichen Trom-

mel. Aus diesem Grund kann Sie Verunreini-

gungen von der lichtempfindlichen Trommel

aufnehmen, wodurch Ladungs-

schwankungen entstehen kénnen.

Um dies zu verhindern und um eine stabile

Primaraufladung zu gewahrleisten, besitzt

der Kopierer einen Reinigungsmechanismus

fiir die Primarladungswalze.

b. Funktionsweise

Zu Beginn der Reinigung schaltet der
Reinigungssolenoid (SL5) ein und driickt ein
Reinigungskissen gegen die Primarladungs-
walze. Die Reinigung wird wahrend der Ab-
schlufirotation durchgefiihrt und dauert ca.
1,5 Sekunden, so dafi sich die Abschluf:-
rotation geringfligig verlangert.

A SR

3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

Die Reinigung wird von zwei unabhingigen

Bedingungen ausgelost.

¢ Bedingung1
Ein Zahler ermittelt die ausgegebenen Ko-
pien (kumulativ) und 16st die Reinigung
aus, wenn nach dem Einschalten mehr als
zehn Kopien ausgegeben wurden. Werden
bis zum Ausschalten weniger als zehn Ko-
pien erstellt, wird die Kopienzahl gespei-
chert und nach dem erneuten Einschalten
als Anfangswert verwendet.

¢ Bedingung 2
Ein Zadhler ermittelt die erstellten Kopien
seit dem Einschalten und 16st nach Ausga-
be der 20. Kopie den Reinigungsvorgang
aus. Der Zahlerstand wird beim Ausschal-
ten des Kopierers geldscht und beginnt
beim erneuten Einschalten wieder bei 0.
Sobald der Zahlerstand jedoch 20 oder
mehr Kopien erreicht, wird der
Reinigungsvorgang erneut ausgelost.

DC-Controller-PCB

Primarladungs-

Reinigungskissen
walze

\Lichtempﬁndliche Tromme!

Treibersignal,Reinigungssolenoid

(CLSLD)

Reinigungssolenoid

Abb. 3 - 315
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

¢. Timingdiagramm des Reinigungsvorgangs

Bedingung 1
_ Ausschalten
Einschalten Einschalten Einschalten
AV
Kopiervorgang 1 2
Ausgabesensor
(PS3)
Reinigungssolenoid )
(SL5) \\( g
Abb. 3 - 316
Bedingung 2
Ausschalten
Einschalten Einschalten Einschalten

Kopiervorgang

Reinigungssofenoid -
(SL5)

Abb.3-317
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

4. Prifen der Alttonermenge

Bei rotierender lichtempfindlicher Trommel
wird die Antriebskraft iiber Trommel-
zahnrad, Kupplungszahnrad und das An-
triebszahnrad fiir das Alttonerbeférderungs-
blatt libertragen. Das Alttonerbeférderungs-
blatt dient dazu, den vom Abstreifer gesam-
melten Toner weiter ins Innere der Trommel-
einheit zu beférdern.

Das Kupplungszahnrad iibertragt die An-
triebskraft an zwei weitere Zahnrader im Zu-
sammenspiel mit einer Feder. :

Wenn das Trommelinnere mit Alttoner ge-
fiillt ist, erhoht sich die Belastung des rotie-
renden Alttonerbeférderungsblattes. Da-
durch wird das Kupplungszahnrad iiber eine
Rutschkupplung ausgeriickt,der Antrieb zum
Alttonerbeforderungsblatt unterbrochen und
die Sensorflagge bewegt sich aus dem Er-
fassungsbereich des Alttonersensors (PS5).
Wenn die Flagge den Sensor verlafit, blinkt
die Anzeige zum Austauschen der Trommel
(@) am Bedienfeld. Bei Modellen mit automa-
tischer Anzeigefunktion zum Austausch der
Trommel, leuchtet diese Anzeige.

DC-Controller-PCB

Alttoner-

Alttonersensor {PS5)

Alttonerbefdrderungsblatt

Kupplungszahrrad

/

Lichtempfindliche Trommel

Abb. 3 - 318
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

5. Automatischer Anzeige-
mechanismus* zum Trommel-

austausch
* nur bei Modellen mit automatischer An-
zeigefunktion zum Trommelaustausch

a. Ubersicht

Dieser Mechanismus zeigt dem Bediener, ba-
sierend auf der Anzahl der erstellten Kopien,
daf} ein Trommelaustausch erforderlich ist.
Ein PGP-PCB innerhalb der Trommeleinheit
signalisiert dem DC-Controller, wann die
Trommeleinheit ersetzt werden muf.

Ist der Zeitpunkt zum Trommelaustausch
erreicht, bewirkt der DC-Controller das Blin-
ken der Anzeige zum Trommelaustausch am
Bedienfeld; werden danach noch weitere 100
Kopien erstellt, erscheint die Anzeige “CC”
(Change Cartridge) auf der Kopienzahlan-
zeige. .

Einige Kopierer besitzen eine Trommelein-
heit mit dieser Funktion, andere nicht. Wird
in einen Kopierer mit dieser Funktion eine
Trommeleinheit eingesetzt, die nicht tiber
diese Funktion verfiigt, wird der Kopiervor-
gang eingestellt und “CC” (Change
Cartridge) angezeigt.

Bedienfeld

DC-
Controller-
PCB

b. Funktionsweise

* Bei installierter Trommeleinheit

Ist die Trommeleinheit installiert und der

Kopierer eingeschaltet, liest der DC-

Controller die folgenden vier Datentypen

vom PGP-PCB und speichert sie:

1 Serien-Nr. der Trommeleinheit (aufge-
zeichnet auf dem PGP-PCB)

2 Gesamtkopienzahl

3 Korrekturwert (DC) der Priméar-Ladungs-
spannung

4 Stromkorrekturwert der Trommel-
empfindlichkeit

Findet der DC-Controller-PCB keine Serien-

Nr. oder findet er eine Serien-Nr., die nicht

zu diesem Kopierer gehort, schaltet er die

Anzeige zum Trommelaustausch am

Bedienfeld ein, halt den Kopiervorgang an

und gibt “CC” auf der Kopienzahlanzeige

aus.

Trommeleinheit

(Modell mit auotmatischer
Anzeigefunktion zum
Trommelaustausch)

PGP-PCB

Abb. 3 - 319
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

» Waihrend des Kopiervorgangs

Der DC-Controller-PCB bewirkt das Hoch-
zahlen des Kopienzahlers auf dem PGP-PCB
bei jeder Kopienausgabe. Erreicht der
Zahlerstand 29.000, blinkt die Anzeige zum
Trommelaustausch am Bedienfeld, um den
Bediener zu informieren, daf$ der Zeitpunkt
zum Trommelaustausch gekommen ist.
Erreicht der Zahlerstand 30.000, bleibt diese
Anzeige durchgehend eingeschaltet, um den
Bediener tiber den notwendigen Trommel-
austausch zu informieren. Es kdnnen jetzt
noch max. 100 Kopien erstellt werden, wei-
terhin kann der aktuelle Zahlerstand im Ser-
vice-Mode gepriift werden.

Erreicht der Zahlerstand 30.100, stellt der Ko-
pierer den weiteren Kopierbetrieb ein und
zeigt “CC” im Display an (bei einem fortlau-
fenden Kopierauftrag werden zundchst noch
diese Kopien erstellt).

Um den Kopierer aus diesem Status zuriick-
zusetzen, mufl die Trommeleinheit durch
eine neue ersetzt werden.

COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP6012 REV.0 JULI 1995 PRINTED IN GERMANY

Kopien- | Anzeige zum Kopienzahl/ Weiteres | Beschreibung Bemerkungen
zahl Trommelaus- Magstab- Kopieren
tausch (D) Anzeige
29.000 | Blinkt Kopienzah!/ Ja Zeigt an, dafd die Die Anzeige kann im
Kopier- Trommel bald ersetzt | Bediener-Modus
mafistab werden mufi. abgeschaltet werden.
30.000 Eingeschaltet Kopienzahl/ Ja Zeigt an, dafs der Der aktuelle Zahlers-
Kopier- Kopierer seinen Be- tand kann im Bedie-
mafistab trieb bald einstellt. ner-Modus tiber-
Es kénnen noch max. | priift werden.
100 Kopien erstellt
werden.
30.100 Eingeschaltet Anzeige von Nein Zeigt an, daf die Um den Kopierer
“CC” Trommeleinheit er- weiter zu benutzen,
setzt werden muS. mufB die Trommel-
einheit ersetzt wer-
den.
Tabelle 3 - 301




3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

H. Kontrolle der Transferwalzen- Um den angelagerten Toner zu entfernen,
vorspannung wird zu folgenden Zeitpunkten eine positive

Spannung angelegt, damit der Toner wieder
von der Transferwalze zur lichtempfindli-
chen Trommel zurtickgezogen wird:

1. Ubersicht

Der Kopierer verwendet die direkte Walzen-
transfermethode, um die Bilder auf das Pa-
pier zu ubertragen. Aus diesem Grund unter-
scheidet sich die Vorspannungskontrolle von
herkémmlichen Kopierern, bei denen die
Bildibertragung durch Korona-Aufladung
erfolgt.

Der Kopierer verwendet drei Vorspannungs-
arten. Sie werden im folgenden anhand ihrer
Funktionen und des Ausgabe-Timings be- -
schrieben:

e wahrend der einleitenden Rotation und
nach Driicken der Start-Taste.

e wiahrend des Schlittenriicklaufs.

e wahrend der abschlieSenden Rotation.

¢. Referenzvorspannung (ATVC)
Durch Umgebungseinfliisse oder Alterungs-
_._erscheinungen kann sich der Widerstands-
~ wert der Transferwalze verandern, was sich
auf die Wirksamkeit der Tonertibertragung
auswirkt.
Um die damit verbundenen Schwankungen
in der Bildqualitat zu begrenzen, korrigiert
der Kopierer den Spannungspegel der Trans-
fervorspannung.
Aus diesem Grund wird nach jedem Drticken
der Start-Taste eine Transfer-ATVC-Vorspan-
nung angelegt, um den Korrekturwert zu

a. Transfervorspannung

Diese Vorspannung entspricht der Transfer-
vorspannung bei konventionellen Kopierern
und ist negativ.

b. Reinigungsvorspannung
Da der Kopierer eine direkte Transfermetho-
de verwendet, kann bei einem Papierstau

errechnen.
Toner von der lichtempfindlichen Trommel
auf die Transferwalze gelangen.
— Hauptschalter EIN
| ~ Start-Taste EIN
STBY| INTR . SCFW | SCRV | SCFW SCRV ] LSTR [ sTBY ¢
Hauptmotor (M1)
) i
Reinigungsvorspannung "T-Ca‘ ! Sek. + 4
Referenzvorspannung (ATVC) 1 : T
Transfervorspannung ; - ' T
Abb. 3-320
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

Abb. 3 - 321 zeigt den Kontrollschaltkreis fiir die drei Arten der Vorspannung Der Schaltkreis
hat die folgenden Funktionen:

e Ein- und Ausschalten der Transferwalzenvorspannung

e Konstanthalten der Transfervorspannung

e Korrektur des Transfervorspannungspegels (ATVC)

e Umschalten der Polaritat der DC-Vorspannung (Reinigung)

Transferdladungswalze
"""""""""""""""""""""""""""""" T'réh's'fbiﬁiégj‘édz' R
I f
+24V ’}; é :
t Spannungs-
kontrollschattkreis

: Oszillator- 1
:Transfor- MKonirol- schaltkreis 5 =

mator | schait- ,J:
T102 | kreis pos. Transformator-
Vorspan- T - ~———— Gleichrichter-
. nung schaltkreis
: J \
= = Kontrollschat- Stromer-
: g (©] +—Fk}— kreis Konstart-
: 2 E strom
. [
. '] ’:’
; —~| & =
: z|s e R
g 2 -2 impuls-/DC- Strombe-
ISRTRES g L—{(}—— Umwandlungs- grenzungs-
e = schaltkreis schaltkreis
ool 2
> < c o \
Z o © = g2
= &'l o &
A s » [«% =
8_ cC wn 4] Qe ) B
cC o o O @ c
= 8 € = - a =2 E
e al 3 _| 1 T o 0 o
22 15 Q S5 9 =
28leg © S S 29
=B R 7] 25 220
2l ‘5 L% BRI
O Q| 5 W & = c= S ec=
o €S l.3 - = S o @
e @2 @ c & — v &
it = y ,_l_ X — = ur— Ty
[ |
l Mikroprozessor }
Az 8z _Kombiniertes Netzteil :
________________________ IS € o | =R b it
i3 5 g8
2ggex . 2585
3 3|52c Foslc
22 E£E3 8 G ct=2
...................... EGREES 8888 i
e HRLT WH{alE

Mikroprozessor

Abb.3-315
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

2. Ein- und Ausschalten der

Transferwalzenvorspannung

Der Mikroprozessor auf dem DC-Controller
sendet das Transfervorspannungssignal an
den Mikroprozessor auf dem kombinierten
Netzteil. Der Mikroprozessor auf dem kom-
binierten Netzteil erzeugt das Einschaltsignal
der Transfervorspannung fiir den Transfor-
mator (T401), wodurch Transfervorspannung
an die Transferladungswalze angelegt wird.

3. Konstanthalten der Transfervor- -

spannung
Die Transfervorspannung wird durch den
Mikroprozessor des kombinierten Netzteils
auf einem spezifischen Wert gehalten. Er
liberwacht permanent die Transfervorspan-
nung und sendet, je nach erfafiter Spannung,
ein entsprechendes Kontrollsignal iiber den
Impuls-/DC-Umwandlungskreis an den
Spannungskontrollschaltkreises, um die
Transfervorspannung auf diesem spezifi-
schen Wert zu halten.

4. Korrektur des Transfervor-
spannungspegels (ATVC)
Der Pegel der Transfervorspannung wird auf
zwei Arten vom Kopierer korrigiert:
 vor dem Starten des Kopiervorgangs
(ATVCO),
* nach dem Starten des Kopiervorgangs.

a. Vor dem Starten des Kopiervorgangs
(ATVO)
Bei dieser Korrektur werden Umwelteinfliis-
se oder Einflusse einer Alterung der Trans-
ferwalze auf die Transfervorspannung auto-
matisch kompensiert.
Wahrend der einleitenden Rotation nach
Drucken der Start-Taste legt der Kopierer
zundchst einen ganz bestimmten Strom an
die Transferladungswalze. Dieser Strom wird
vom Erfassungsschaltkreis auf dem kombi-
nierten Netzteil gemessen und in Form eines
Stromerfassungssignals an den Mikroprozes-
sor gesendet. Anhand dieser Daten bestimmt
der Mikroprozessor die an die Transferla-
dungswalze angelegte Spannung.

3-38
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Diese Kontrolle wird einmal wihrend der
einleitenden Rotation nach Driicken der
Start-Taste ausgefiihrt.

b. Nach dem Starten des Kopiervorgangs
Bei dieser Korrektur wird die angelegte
Spannung wahrend des Kopiervorgangs ge-
andert, um das unterschiedliche Transfer-
verhalten von verschiedenen Papiersorten zu
kompensieren.

Hierbei mifit der Stromerfassungsschaltkreis
den aktuellen Stromfluf durch die Transfer-
Jadungswalze und sendet diese Daten dem
Mikroprozessor auf dem kombinierten Netz-
teil. Anhand dieser Daten bestimmt der Mi-
kroprozessor die anzulegende Spannung an
die Transferladungswalze und regelt sie, in-
dem er das Kontrollsignal der DC-Transfer-
vorspannung auf einen optimalen Wert setzt.

5. Umschalten der Polaritat der
DC-Vorspannung (Reinigung)

Zundchst sendet der Mikroprozessor auf
dem DC-Controller-PCB das Timing-Signal
zum Umschalten der Transfervorspannung
zum Mikroprozessor auf dem kombinierten
Netzteil.

Der Mikroprozessor auf dem kombinierten
Netzteil schaltet daraufhin das Transfer-Vor-
spannungssignal auf OFF und sendet gleich-
zeitig das Einschaltsignal der positiven DC-
Vorspannung an den Kontrollschaltkreis der
positiven Vorspannung. Die daraufhin ange-
legte, positive Vorspannung wird iber den
Transformator/Gleichrichtungsschaltkreis an
die Transferladungswalze gesendet.

NP6012 REV.0 JULI 1995 PRINTED IN GERMANY



3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

I Helligkéitsmessung des

Originals (AE) -~

1. Ubersicht

Der Kopierer ist mit einer automatischen
Kontrolle der Kopierhelligkeit (AE) ausge-
stattet, mit der die DC-Komponente der Ent-
wicklungsvorspannung eingestellt wird. So-
lange das Original keine extremen Kontrast-
unterschiede aufweist, werden mit der AE-
Funktion optimale, verschleierungsfreie Ko-

pien erzeugt.

Der AE-Mechanismus des Kopierers fiihrt
keine AE-Abtastung durch, vielmehr mifit er
wiahrend der einleitenden Rotation bei Schlit-
tenheimposition die Helligkeit des Originals.
Aus diesem Grund ist die Kopiergeschwin-
digkeit immer gleich, unabhingig, ob der
AE-Modus aktiviert ist oder nicht.

Abb. 3 - 322 zeigt den Kontrollschaltkreis zur

Helligkeitsmessung des Originals.

Vorlagenglas

AE-Sensor r

S S

% /S |

Belichtungs-
lampe

>

T AE-Ausgang

/ i

AE-Sensor

, Entwicklungs-
Lichtempfindliche zylinder

Trommel

1

—
DC-Entwicklungs- E&T;’g'oscé‘,?ﬂ
vorspannung - wicklungsvor-
Mikroprozessor : ' T Mikroprozessor spannung
Einschaltsignal DC-Ent- P '
wicklungsvorspannung
(DVDCON) Kontrolisignal
AE-Signal DC-Entwicklungs-
vorspannung
VR103 (DCBPWM)
Kombiniertes Netzteil
Verstérkerschaltkreis
LDC-ControIler
Abb. 3 -322
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

2. Funktionsweise

Um die Helligkeit des Originals zu messen, wird die Belichtungslampe wahrend der einlei-
tenden Rotation mit einer bestimmten Intensitit eingeschaltet, wenn sich der Schlitten in
Heimposition befindet.

In dieser Position wird das reflektierte Licht des in Abb. 3 - 323 gezeigten Bereichs vom AE-
Sensor (Fotodiode) viermal gemessen. Aus dem Durchschnittswert dieser Messungen wird
der optimale Wert fiir die DC Entwicklungsvorspannung errechnet. Danach wird das Signal
der DC-Entwicklungsvorspannung sowie das Einschaltsignal der Entwicklungsvorspannung
an den Mikroprozessor des kombinierten Netzteils gesendet.

Basierend auf dem Wert der DC-Vorspannung erzeugt der Mikroprozessor auf dem kombi-
nierten Netzteil dann das Kontrollsignal der Entwicklungsvorspannung (DCBPWM).

| {ca) | fca) _
SNE
N Bildmit
N e
N
NN

PO\ : AE-Sensor

Abb.3-323

3. Grundlegender Ablauf der AE-Messung

Start-Taste EIN
STBY | INTR | SCFW __|SCRV] SCFW _ ISCRV[LSTR] ¢
| |
Hauptmotor (M1) i ‘
Schlittenmotor (M2) Rickwarts —
Belichtungslampe (FL1) Y\O{henzuﬂ
Eingang AE-Sensor - A S
T Abb. 3 - 324
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

4. AE-Justage (VR102, VR103)

Nach Austausch der Belichtungslampe oder
des Intensitits-/ AE-Sensors miissen die fol-
genden Justagen durchgefiithrt werden: -

Vorbereitung der Justage

¢ Es wird eine Zeitung mit gleichmafligem
Druckbild benétigt, die Seite solite keine
Fotos oder groSeren Uberschriften enthal-
ten.

* Die Intensitat der Belichtungslampe mufs
eingestellt sein.

1) Den Kopierer einschalten.

2) Die beiden Steckbriicken (JP3, JP4) auf
dem DC-Controller mit einem Schrauben-
dreher kurzschliefSen.

“F” erscheint in der Anzeige.

JP4

Abb. 3 - 325

3) Den Schraubendreher wieder von den
Steckbriicken entfernen, die Tasten “+/-"
so betatigen, da8 “40” in der Anzeige er-
scheint; danach die Start-Taste betatigen.

* Die Belichtungslampe sollte jetzt einschal-

ten und der Hauptmotor (M1) sollte rotie-
ren.

COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP6012 REV.0 JULI 1995 PRINTED IN GERMANY

4) VR103 auf dem DC-Controller ganz nach
rechts (im Uhrzeigersinn) drehen.
VR103

=

Abb. 3 - 326

5) Die Zeitung auf das Vorlagenglas legen
und den Vorlagendeckel schliefSen.

6) VR102 so drehen, daf8 die Anzeige im Dis-
play zwischen b2 und bc liegt.

Abb. 3 -321

7) Die Zeitung entfernen und statt dessen ca.
funf Blatter Kopierpapier gestapelt auf das
Vorlagenglas legen; danach den Vorlagen-
deckel schlief3en.
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

8) JetztVR103 auf dem DC-Controller so dre-
hen, daf8 die Anzeige im Display zwischen
53 und 5d liegt.

VR103

Abb. 3 -328

9) Eine Testkopie erstellen und auf Ver-
schleierung und korrekten Kontrast pri-
fen.

¢+ Bei Verschleierung oder zu hellem Kon-
trast beginnen Sie erneut mit Schritt 1).

¢ Kann das Problem dadurch nicht behoben
werden, justieren Sie die Einstellung bei
geandertem Helligkeits-Korrekturregler
(VR107).

VR107

Abb. 3 -329
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

J. Kontrolle der Randbelichtung 2. Funktionsweise

; Die Bewegung der Randbelichtungslampe
1. Ubersicht basiert auf der Bewegungsstrecke des Objek-
Der Kopierer ist vorne und hinten mit Rand-  tivs, die tiber eine Erfassungsachse gemessen
belichtungslampen ausgestattet. Dies verhin- ~ wird. Dadurch kénnen bei Kopien im ver-

dert das Anhaften von Toner an den bild- kleinerten MafSstab die bildfreien Rand-
freien Bereichen der lichtempfindlichen bereiche der lichtempfindlichen Trommel
Trommel, wenn verkleinerte Kopien erstellt ~ belichtet werden.

werden.

Hintere Randbelichtungslampe

Erfassungsachse der Objektivbewegung
Reflektorplatte

Vordere Randbelichtungsiampe

@ Reflektorplatte

Vorderseite

Abb. 3 -330

A - B
C ) C - -] -
777777
%
& f'//'///;

VAR .
Y s

Lichtempfindliche Trommel

Bildfreier Bereich (Verkleinerung)

A: Position der Randbelichtungslampe im Modus DIREKT/VERGROSSERUNG.
B: Position der Randbelichtungslampe im Modus VERKLEINERUNG.

Abb. 3-331
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

V. Einzugs-/T ran Sport- Der Kopierer ist mit zwei Sensoren ausge-
stattet, die die Position des Kopierpapiers
system tiberwachen.
A. UberSiCht Nr. Bezeichnung Anmerkung

. .. . . P Papi b
Der Kopierer fiihrt das eingezogene Papier >3 ApreTatisgabesensor

mittig durch den Papier-/ Transportweg Q751 | Zeitwalzensensor
(zentrierte Referenz). Der Einzug besteht aus
einem Kassetten- und einem Universalein-
zug.

Der Papiertransport wird von einer Zeit-
walze so kontrolliert, daf8 die Vorderkante
des Blattes mit der Vorderkante des Bildes
auf der lichtempfindlichen Trommel {iberein-
stimmt. Danach wird das Blatt durch die
Transfer-, die Separations-, die Transport-
und Fixiereinheit gefiihrt, bevor es ausgege-

ben wird.
DC-Controller 1
4 ’
_ s 4
S G
S =
€Ea 2%
A a AT
20 T o
© = TN
5 8 o Einzugswalze
2 2 ) )
g3 Lichtempfindiiche & Universaleinzug
O <
Trommel
Zeitwalze
J‘ 8 Q751 ~ = Einzugs-
— T o walze
Kopienausgabe Fixiereinheit Entladungseinrichtung Kasselte
Kassette i
_ I Papier-
_ L halteplatte

Abb. 3 - 401
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' 3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

B. Kontrolle der Einzugswalze

1. Ubersicht

Der Kopierer besitzt zwei Einzugswalzen.
Eine im Kassetten- und eine im Universalein-
zug. Die Kraftiibertragung zu den Walzen
erfolgt iiber ein Getriebe, das zwischen den
Antriebswegen umschaltet. Daher kénnen
nie beide Walzen gleichzeitig angetrieben
werden.

DC-Controller

Federkupplung

Kontrollring - Schaltklinke -

Kopierpapier - <§;34

2. Kontrolle der Kassetteneinzugs-

walze
Die Kassetteneinzugswalze wird durch
Federkupplung, Kontrollring und Einzugs-
solenoid (SL1) gesteuert.
Bei Einschalten des Solenoids entfernt sich
die Klaue vom Kontrollring, wodurch der
Antrieb des Hauptmotors (M1) auf die Ein-
zugswalze Ubertragen wird.
Die Einzugswalze rotiert und Kopierpapier
wird zur Zeitwalze transportiert. Dort wird
das Papier so ausgerichtet, dafd die Blattvor-
derkante mit der Vorderkante des Bildes auf
der lichtempfindlichen Trommel {iberein-
stimmt.

Kassetteneinzugswalze

)

Abb. 3 - 402
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

3. Kontrolle der Universaleinzugs-

walze
Die Universaleinzugswalze wird von Feder-
kupplung, Kontrollring, Einzugssolenoid
(SL1), Getriebeeinheit, Hubarm und Univer-
saleinzugssolenoid (SL4) kontrolliert.
Wenn der Universaleinzugssolenoid (SL4)
einschaltet, wird die Kraft des Hauptmotors
(M1) auf das Exzenterzahnrad tibertragen.
Durch die Rotation dieses Zahnrades hebt
sich ein Lifterarm und bewegt die Getriebe-
einheit nach oben. Dadurch wird die Papier-
fiihrungsplatte abgesenkt.

DC-Controller

MFSLD*
PUSLD*

Exzenter- SU4
zahnrad

Federkupplung
Kontrollring  Schaltklinke

Getriebeeinheit

Das Exzenterzahnrad hilt an einer bestimm-
ten Position automatisch an.

Wenn der Solenoid (SL1) in dieser Konstella-
tion einschaltet, bewegt sich die Schaltklinke
vom Kontrollring weg und die Kraft des
Hauptmotors (M1) wird auf die Universal-
einzugswalze libertragen.

Durch deren Rotation wird das Kopierpapier
bis zur Zeitwalze transportiert. Uber die Zeit-
walze wird der weitere Papiertransport so
kontrolliert, daf8 die Blattvorderkante mit der
Vorderkante des Bildes auf der lichtempfind-
lichen Trommel {ibereinstimmt.

Kopierpapier

Universal-
einzugswalze

Papierfiihrungsplatte

Abb. 3 - 403
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

C. Kontrolle des Papier-
transportes

1. Kontrolle der Zeitwalze

Die Zeitwalze wird durch Federkupplung,
Kontrollring, Zeitwalzensensor und Zeit-
walzenkupplungssolenoid (SL.2) iiberwacht.
Wenn der Mikroprozessor des DC-

Controllers das Einzugserfassungssignal vom
Zeitwalzensensor (Q751) erhilt, wird der
Zeitwalzensolenoid mit einem bestimmten
Timing eingeschaltet. Nach dem Einschalten
des Solenoids entfernt sich die Schaltklinke
vom Kontrollring, wodurch die Kraft des
Hauptmotors auf die Zeitwalze tibertragen
und das Kopierpapier zur lichtempfindlichen
Trommel bewegt wird.

Federkupplung 7 |
, itw
‘ Kontrollring slwaize Papiererfassungshebel
M1
3 s < - /\
\ DS ; i
:.":.’@( s‘. \~\ Kopierpapier
R P \\’, N /
. 0.
Schaltkiinke — ~ e
chaltklinke 1 N C\\ .’_b
® 3 . < >~
‘\ NN
~ NN s
(N 3 ‘
. (& Z
RNy
\\G,
5 ™ Zeitwalzen-
| = sensor
o {Q751)
RPD
DC-Controller
Abb. 3 - 404
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

2. Betriebsablauf (Einzug/Transport; A4, zwei Kopien)

a. Einzug aus der Kassette

Hauptmotor (M1)

Start-Taste EIN

STBY

INTR SCFW |SCRV | SCFW [SCRV]LSTR| STBY S

Einzugskupplungssolenoid
(SL1)

Zeitwalzensensor (Q751)

Zeitwalzenkupplungssensor
(SL2)

Ausgabesensor (PS4)

Schiitten

7222 - Ricklauf

Abb. 3 - 405

b. Einzug aus dem Universaleinzug

Hauptmotor (M1)

Start-Taste EIN

S1BY

INTR SCFW SCRV SCFW __[SCRV LSTR | STBY §

Umschaltsolenoid (SL4)

Einzugskupplungssolenoid
(SL1)

Zeitwalzensensor (Q751)

Zeitwalzenkupplungssolenoid
{SL2)

Ausgabesensor (PS4)

Schlitten

A 3

. Rucklauf

Abhangig von Wert des Service Mode '30' (Zeitwalzenjustage).

. Zur Erfassung der Papierlange.

Lange des Kopierpapiers (mm) = 92 (mm/s) x Il (S) + 11 (mm) - 10 (mm)
92 {mmJs) : Geschwindigkeit, mit der das Papier transportiert wird

11 (mm): Abstand zwischen Zeitwalzensensor und Zeitwalze.

10 (mm):  L&nge des Schaltgebers vom Zeitwalzensensors.

Abb. 3 - 406
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

D. Fixierung und Ausgabe

1. Ubersicht

Die Antriebswalze der Fixiereinheit wird
durch den Hauptmotor (M1) angetrieben.
Die Rotation der Antriebswalze bewegt die
Fixierfolie, wodurch die untere Fixierwalze
angetrieben wird.

Die Temperatur der Fixierheizung wird
durch den Thermistor (TH1) tiberwacht und
an den Mikroprozessor des DC-Controllers
als Temperatursignal der Fixierheizung
(TH1) weitergegeben.

Antriebswaize

Ausgabewalze

Basierend auf dem Wert des TH1-Signals
schaltet der Mikroprozessor des DC-Con-
trollers das Fixierheizungstreibersignal
(HTRD), um die Temperatur der Heizung zu
regeln.

Das hintere Ende der Fixierheizung ist mit
einem Nebenthermistor (TH2) ausgestattet,
um dort eine eventuelle Uberhitzung zu er-
fassen.

Hauptmotor

Spannwalze

Fixierfolie
Fixierheizung

Untere Fixierwalze

Abb. 3 - 407
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

+5V
—T . RLOFF
Nebennetzteil
+5V
Relais
RL101
............. L,,F.‘........... : : Zt
: andtempera-.  .-oo-.oooooiiolllf eit-
SlCherung turedassung : i . . SChaﬂkfelS
FU1 Fixierheizung : @ .
L Erfassungsschaltkreis bei HTNG
{_‘:\ TH2 L Uberhitzung der Rand- -+ .
ﬂ temperatur der Fixierheizung) . 5
I g
oo .
—— Erfassungsschaltireis bei HTOFF s
THIL ¢ o fehlerhafter Fixiertemperatur 3
Temperatur-': :J?
efassung © ¢ !
Fixierheizung : (7 X
—_— é § :'.-“.—-'—h-"(-“’“:;": N _«‘ :
N Wﬁ H HTRD
| 51’5\7 &12 /;%
e - P
. Kombiniertes Netzteil i © | DC-Controller
Abb, 3 - 408

2. Kontrolle der Fixierheizungstemperatur

Im Bereitschaftsmodus ist die Fixierheizung des Kopierers ausgeschaltet. Nach Driicken der
Start-Taste wird die Fixierheizung eingeschaltet und eine der drei folgenden Temperaturkon-
trollen durchgefiihrt. Die Temperaturkontrolle richtet sich nach der aktuellen Temperatur der
Fixierheizung (Wert des Hauptthermistors TH1) sowie der Anzahl der eingestellten Ausferti-
gungen.

Die Anzahl der erstellten Kopien bleibt bis zum Ausschalten oder dem Aktivieren der auto-

matischen Abschaltung (ca. 5 min) gespeichert, damit die aktuelle Temperaturkontrolle erhal-
ten bleibt. .

3-50 COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP6012 REV.0 JULI 1995 PRINTED IN GERMANY



RO o

3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

Heizungstemperatur beim ersten Driicken Kopien Kontrolltemperatur
der Start-Taste nach dem Einschalten

1 | Niedriger als 100° C 1bis9 215°C
10 bis 14 210° C
15 bis 19 205° C
20bis24 .~ _200°C
24 bis 29 195° C
30 oder mehr 190° C
2. | 100° C oder héher, 1bis9 205° C
jedoch niedriger als 120° C
10 bis 14 200° C
14 bis 19 .~ 195°C .
20 oder mehr 190° C
3 | 120° C oder hdher 1bis9 195° C
10 oder mehr 190° C
Tabelle 3 - 402
Hauptschatier N/~ StartTaste EIN Ko‘gzrevnoégf ng/ Start-Taste EIN Eggg;f 9ang
STB;I7 Kopiervorgang STBsz KS

Hauptmotor (M1)

Fixierheizung (H1)
215°C

'( y ,
210°C foi mlm,w\

205°C [ % . \\ I
200°C f——] S | A\

oS A I T—

Anzahl Kopien seit Einschalten 5 |
des Hauptschalters 1 9 15 20

Abb. 3 - 409
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

3. Kontrolle der Stromzufuhr zur

Fixierheizung
Die Temperatur der Fixierheizung wird {iber
die Stromzufuhr zur Heizung geregelt.
Die Regelung erfolgt durch Phasenabschnitt-
steuerung.
Das Ausgangs-Timing des Fixierheizungs-
treibersignals (HTRD) wird vom Mikropro-
zessor auf dem DC-Controller so gesteuert,
daf3 der Fixierheizung ein Strom, entspre-
chend der Zieltemperatur, zugefithrt wird.
Dies geschieht durch Kontrolle der jeweiligen
Phasenabschnitte des Eingangsstroms.

HTRD ﬂ ﬂ ﬂ
Stromzufuhr zur [,\ | i/\
Fixierheizung U

Abb. 3 - 410

w
1

4. Korrektur von Widerstands-
abweichungen der Fixierheizung
Die Fixierheizung ist eine Flachheizung und
weist produktionsbedingte Widerstandsun-
terschiede auf, die unterschiedliche Aufheiz-
charakteristiken verursachen.
Dieses Problem wird dadurch behoben, dafl
der Kopierer den Widerstand anhand von
sieben unterschiedlichen Einstellungen an-
gleicht. Die Werte werden vom Mikroprozes-
sor eingelesen.

Achtung:

Der Widerstand der Fixierheizung wird durch eine
Kombination von Uberbriickungsdrihten festge-
legt, die sich am Stecker des Thermistors (TH1)
befinden; siehe Abb. 3 - 411.

Die Priifung des Widerstands und die entsprechen-
den Einstellungen wurden bei Einbau der Fixier-
heizung im Herstellungswerk vorgenommen. Die
Uberbriickungsdrihte diirfen daher nicht veran-
dert werden.

Abb. 3 - 411
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

5. Uberhitzungspriifung am Ende
der Fixierheizung

Das hintere Ende der Fixierheizung ist mit

einem Nebenthermistor (TH2) zur Uber-

hitzungspriifung ausgestattet.

Der Thermistor verhindert eine Uberhitzung

der Fixierfolie an den Stellen, die bei perma-

nenter Erstellung von A4- oder kleineren Ko-

pien nicht mit dem Papier in Berithrung kom-

men. .

Bei Verwendung des Universaleinzugs erhoht der
Kopierer den Abstand aufeinanderfolgender Blatter
bei einem fortlaufenden Kopierauftrag und verrin-
gert dadurch die Kopiergeschwindigkeit, sobald ein
Temperaturwert aus der unten aufgefiihrten Tabelle
erreicht wird. Z. B. der Kopierer dndert die Kopier-
geschwindigkeit von 12 auf 8 Seiten/Minute:

Heizungstemp. bei | Anzahl der Kopien im fort-
Kopierbeginn laufenden Kopierauftrag
Unter 100° C 30. Kopie

100° C bis 120° C 20. Kopie

Mehr als 120° C 10. Kopie

Tabelle 3 - 403

Indem der Abstand zwischen den Blattern erhoht
wird, verringert der Kopierer die Leistungs-
aufnahme der Fixierheizung, wodurch ein Aufhei-
zen der Heizungsenden vermieden wird.

Dieser Abstand zwischen den Blattern wird

beibehalten, bis der Kopiervorgang beendet
ist.

Sollte die Temperatur an den Enden der
Fixierheizung trotz des vergrofierten Abstan-
des weiter steigen und der Nebenthermistor
(TH2) eine Temperatur von mehr als 255° C
erfassen, wird der Kopiervorgang nach Aus-
gabe der aktuellen Kopie angehalten. Im Dis-
play des Bedienfeldes wird ,,H” angezeigt
und die Start-Taste kann nicht mehr betatigt
werden.

Die Anzeige ,H” wird automatisch abge-

~ schaltet, wenn die Temperatur des Neben-
thermistors (TH2) unter 240° C fallt. Durch
Driicken der Start-Taste konnen dann die
restlichen Kopien erstellt werden.

COPYRIGHT © 1995 CANON INC. CANON NP6012 REV.0 JULI 1995 PRINTED IN GERMANY

6. Schutzmechanismus

Der Kopierer verfiigt tiber die nachfolgend
beschriebenen Schutzmechanismen, um eine
Beschadigung der Fixerheizung zu verhin-
dern:

a. Thermistor (TH1, TH2)

Der Mikroprozessor auf dem DC-Controller
uberwacht die Spannung des Thermistors
(TH1, TH2). Erfafit er eine zu hohe oder zu
niedrige Temperatur, wird das Fixierhei-
zungsfehlersignal (HTNG) an den Timer-
schaltkreis gesendet, gleichzeitig wird die
Fehlermeldung (E00O bis E003) am Bedien-
felddisplay angezeigt. 1,5 Sekunden nach
Ausgabe des Fehlersignals (HTNG) sendet
der Timerschaltkreis das Relaisabschaltsignal
(RLOFF*) an das Nebennetzteil. Das Neben-
netzteil schaltet das Relais (RL601) aus, um
die Betriebsspannung zu unterbrechen.Die
Daten im Zusammenhang mit den Fehler-
meldungen “E000” bis “E003” werden gesi-
chert und “E000” bis “E003” wird bei einem
erneuten Einschalten des Kopierers am
Bedienfeld angezeigt.

Wird der Kopierer bei einer dieser Fehler-
meldungen ausgeschaltet, erscheint “E000”
bis “E003” wieder nach dem Einschalten im
Bedienfeld und die Start-Taste hat keine
Funktion.

b. Thermosicherung (FU1)

Ubersteigt die Temperatur im Bereich der
Thermosicherung fir einen bestimmten Zeit-
raum 226° C, schmilzt die Sicherung und un-
terbricht so die Stromzufuhr zur Fixier-
heizung,.



3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG —

7. Korrektur bei Versatz der Fixier-
folie

a. Ubersicht

Es kann vorkommen, daf§ sich die Fixierfolie

nach vorne oder hinten verschiebt. Um einen

solchen Versatz zu korrigieren, ist der Kopie-

rer mit einem Korrekturmechanismus ausge-

stattet.

Der Korrekturmechanismus besteht aus fol-

genden Teilen:

* Spannwalze

e Schwenkarm

Spanndraht

Ausgleichfeder

Antriebswalze

Fixierfolie

Ausgabe

Vorderseite

<

Schwenkarm Spanndraht

Ausgleichfeder

Ein eventueller Versatz der Fixierfolie wird
beseitigt, indem die Spannwalze durch die
Ausgleichfeder und den Spanndraht nach
oben und unten bewegt wird. Bei einem Ver-
satz nach vorne, wird das Vorderteil der
Spannwalze abgesenkt, bei einem Versatz
nach hinten, wird das Vorderteil der Walze
angehoben.

Die Spannwalze ist so konstruiert, dafl ihre
Ausgleichbewegungen aufhéren, sobald der
Versatz der Fixierfolie beseitigt ist.

Ist der Versatz jedoch so grof3, dafi dieser
Korrekturmechanismus nicht mehr wirksam
ist, schaltet der Fixierfolienpositionssensor
(PS4) ein. Dadurch wird der Transport der
Fixierfolie angehalten und am Bedienfeld ein
Fehlercode (EO und 07 blinken abwechselnd)
angezeigt.

PS4

DC-
Controller

Spannwalze

Abb. 3 - 412
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b. Funktionsweise

Die Spannrolle besteht aus einem Leerlauf-
und einem Andruckteil. Der Leerlaufteil ro-
tiert immer mit der Bewegungsgeschwindig-
keit der Fixierfolie und der Andruckteil (auf
der gleichen Achse wie der Leerlaufteil) ro-
tiert unabhangig von der Leerlaufwalze. Am
dufleren Rand der Andruckwalzenachse be-
findet sich der Spanndraht, tiber dem das
Vorderteil der Walze gesenkt werden kann,

Stdrker

Spannung des Spanndrahtes

um die Andruckstirke zu erh6hen. Schwacher
gung der Andruckwalze auf die Fixierfolie
er”héht oder verringert. Je hé.her die Kontakt- Abb. 3 - 414
flache der Walze mit der Fixierfolie, desto
hoher die Kraftiibertragung und umgekehrt.
Stérker
3
Andruckwalze =
Leerlaufwalze >
2
ES
S o
— ‘QJ -&:“‘l -
23 yd
S8
35
o
s o
: Schwécher
Vorderseite Kleiner Kontaktbereich der Fixierfolie .~ .o -
Kontaktflache Abb. 3 - 415
Spanndraht * Bei Versatz der Fixierfolie nach hinten wird
der Bereich der Folie, der mit der Andruck-
Ausgleichfeder walze in Kontakt kommt, geringer. Dadurch

sinkt die Kraftiibertragung der Andruck-
walze. Wenn die Kraftiibertragung der An-
druckwalze sinkt, sinkt auch die Spannung
des Spanndrahtes. Dadurch hebt die Aus-
gleichfeder die Vorderseite der Andruck-
walze mit dem Schwenkarm an.

Abb. 3-413
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

Fixierfolie

\
< N

der Fixierfolie
sinkt

Spanndraht

Ausgleichfeder

Abb. 3 - 416

Sobald die Vorderseite der Spannwalze ange-
hoben wird, bewegt sich die Vorderseite der
Fixerwalze nach vorne.

Dadurch wird der Kontaktbereich der Folie
mit der Andruckwalze gréler und erhoht die

Fixierfolie

Kontaktbereich der
Fixierfolie steigt
Spanndraht

Ausgleichfeder

Abb. 3 -417

c. Abhilfe bei , E007”

Wird ,,E007” angezeigt, ist wie folgt vorzuge-

hen:

1) Zunachst den Kopierer fiir ca. zehn Minu-
ten ausschalten.

Kraftiibertragung der Andruckwalze. Dieser - < Die Temperatur der Fixierheizung sinkt

Zustand wiederum fiihrt dazu, dafd der
Spanndraht die Vorderseite der Spannwalze
nach unten zieht.

Wenn sich die Spannwalze nach unten be-
wegt, vergrofert sich die Zugkraft der Aus-
gleichfeder und die Spannwalze bleibt in ei-
ner Position, wo Spanndraht und Ausgleich-
feder die gleiche Zugkraft austiben.

unter 100° C.

2) Den Kopierer wieder einschalten.

* Im Display wird ,,C” angezeigt, die Fixier-
einheit wird aktiviert und die Fixierfolie
bewegt (ca. drei Minuten).

3) Nach drei Minuten wird die Anzeige ,,C”
im Display geloscht, die Fixierfolienposi-
tion ist korrigiert und der Kopierer geht in
Bereitschaft.

Achtung:

Die Anzeige “C” am Bedienfeld zeigt, daf§ die auto-
matische Korrektur bei einem Versatz der Fixier-
folie durchgefiihrt wird. Dem Kunden sollte mitge-
teilt werden, daf dies nicht auf einen Fehler hin-
deutet.

Wird ,,E007” nicht geloscht, siehe ,,Korrektur
von Fixierfolienversatz” im Service-Hand-
buch (Seite 2 - 14).
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

E. Stauerfassung

Der Kopierer ist mit zwei Papiersensoren ausgestattet, die die An-/ Abwesenheit und den
Transport des Papiers {iberwachen.

e Zeitwalzensensor (Q751)
* Ausgabesensor (PS3)

Ein Stau wird dadurch erkannt, dal die An-/Abwesenheit des Papiers an den jeweiligen Sen-
soren mit einer im Mikroprozessor gespeicherten Zeit verglichen wird.

Der Kopierer speichert nach einer Staubeseitigung die noch zu erstellende Anzahl von Kopi-
en. Der Mikroprozessor verfiigt liber die folgenden fiinf Erfassungsphasen fiir ,kein Papier/
Papierstau”.

1. Kein Papier in der Universaleinzugseinheit (Zeitwalzenverzégerungsstau)
Wird, bei Verwendung des Universaleinzugs, nicht innerhalb einer bestimmten Zeit Kopier-
papier vom Zeitwalzensensor erfafdt, erkennt der Kopierer einen Stau, hilt den Hauptmotor
nach ca. drei Sekunden an und zeigt die Meldung , Papier nachlegen” an. Wird nach diesen
drei Sekunden (ca.) vom Zeitwalzensensor Kopierpapier erfafit, erkennt der Kopierer einen
Einzugsverzogerungsstau und die Stauanzeige blinkt.

Start-Taste EIN P

¢
STBY INTR SCFW__ ¢

Einzugskupplungssolenoid (SL1) ' ——
. 3,1 Sek.
Staupriifung ‘k d
. + kein Papier
Zeitwalzensensor (Q751) {

1,5 Sek.
Hauptmotor (M1) — —

Abb. 3 - 418 (normal)

Start-Taste EIN P

4
STBY INTR SCFW  {
Einzugskupplungssolenoid (SL1) —

3,1 Sek. |
Staupriifung - —
. 1+ kein Papier
Zeitwalzensensor (Q751) —
K.

Hauptmotor (1) ——— —

Abb. 3 - 419 (kein Papier)
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Start-Taste EIN N

' :
STBY INTR SCFW__ ¢

Einzugskupplungssolenoid (SL1) = —
. L 3,1 Sek.
Stauprtifung X

kein Papier {¢ ¢ Stau

Zeitwalzensensor (Q751)

1,5 Sek
Hauptmotor (M1) _—'ﬂiie:

Abb. 3 - 420 (Papierstau)

2. Einzugsverzégerungsstau Kassetten-/Einzelblatteinheit

a. Einzugsverzogerungsstau Kassetteneinheit

Wird das Kopierpapier nicht innerhalb einer bestimmten Zeit nach Driicken der Start-Taste
vom Zeitwalzensensor erfafit, erkennt der Kopierer einen Einzugsverzogerungsstau. Der
Kopiervorgang wird angehalten und die Stau-Anzeige blinkt.

Start-Taste EIN &
t
STBY INTR SCFW ¢
Einzugskupplungssolenoid (SL1) R =

. 3,1Sek.

Staupriifung

Zeitwalzensensor (Q751) 4 Stau 3

Hauptmotor (M1) A— ﬁ 1,5 Sek.

Abb. 3-421 .

b. EinzugsverzogerungsstauUniversaleinzug

Wird das Kopierpapier nicht innerhalb einer bestimmten Zeit nach Driicken der Start-Taste
vom Zeitwalzensensor erfafit, erkennt der Kopierer einen Einzugsverzogerungsstau. Der
Kopiervorgang wird angehalten und die Stau-Anzeige blinkt.

Start-Taste EIN N
STBY INTR SéFW S
Einzelblattpapiersensor (PS7)
Staupriifung 2,1 Sek. L
L Zeitwalzensensor (Q751) 4 Stau '
Hauptmotor (M1) 1,5 Sek.
Abb. 3 - 422
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3. Stationarer Einzugsstau

Verlafit das Papier den Zeitwalzensensor aufgrund eines Staus nicht, wird ein stationdrer
Stau erfaf3t. Der Kopiervorgang stoppt und die Stau-Anzeige blinkt (diese Erfassung wird
nicht bei Verwendung des Universaleinzugs durchgefiihrt).

Start-Taste EIN 8\,

STBY INTR SCFW SCRV SCFW <
Zeitwalzenkupplungssolenoid
(SL2)
Staupriifung 5 Sek. l.__5Sek. ]
Zeitwalzensensor (Q751) +_normal + Stau
Hauptmotor (M1) 1,5 Sek.

Abb. 3-423

4. Ausgabeverzégerungsstau A

Erreicht das Kopierpapier aufgrund von Transportfehlern den Ausgabesensor nicht innerhalb
einer bestimmten Zeit, erfait der Kopierer einen Ausgabeverzogerungsstau. Der Kopiervor-
gang wird angehalten und die Stau-Anzeige blinkt.

Start-Taste EIN 7

$
STBY INTR SCFW SCRV ' SCFW <

Zeitwalzenkupplungssolenoid

(SL2) ~ —

Staupriifung . 3.4 Sek. L 34 Sek. g

Ausgabesensor (PS4) ¢ normal + Stau .

Hauptmotor (M1) ’ ! ﬁ 1,5 Sek.
Abb. 3-424

5. Stationadrer Ausgabestau

Verlafit das Kopierpapier aufgrund von Transportfehlern den Ausgabesensor nicht innerhalb
einer bestimmten Zeit, erfafSst der Kopierer einen Ausgabeverzogerungsstau. Der Vorgang
wird angehalten und die Stau-Anzeige blinkt.

8y
4
S18Y INTR SCFW SCRV SCFW. <
Staupriifung | 4,3 Sek. ’l[ 1. 4,3 Sek. )“ll S
Ausgabesensor (PS4) 4+ normal |

Hauptmotor (M1)

Abb. 3 - 425
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V. Ventilator

Der Kopierer ist mit einem Kiihlungsventilator ausgestattet. Er wird vom Hauptmotor (M1)
iiber einen Riemen angetrieben.

Ventilator

Abb. 3 - 501
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V1. Netzteil
A. Ubersicht

Tlrschalter

Schaltkreis des :
I — DSt Ent- :  kombinierten Netzteils :
stdrdilter : :

Netzstecker AR AR :

Trans- Schaltkreis

Formatorbﬂ Eg&eé;

Relais T101
: RL101 +5V

Mikro pro- +5V |- Bedienfeld
: - Sensor
Fu102 zessor ' - PGP PCB
(Q900) :
+24VE Intensitats-/AE-Se
ntensitéts-/AE-Sensor
' DC'
H Contoller
Tonerpegel H Solenoid
erfassung g + 24 VUI Rangbelichtungslampe
PCB : Vorbelichtungsiampe
Gesamtkopienzahler
5V
st | L 54V Schlittenmotor (M2)
chalt- ;
K a +24 VR
A ] reis ;
DC- . + 5V g Hauptmotor/ |
Netzteil : Haupimotor- . @
'. 124 W treiber-PCB
H?upttr:ms- Schaltkreis
ormator Fixier- Fixierhei
T102 heizungs- xiereizung
L kontrolle |
Belichtungs
L lampen- »|Belichtungsiampenheizung
treiber :
Schaltkreis
Belichtungs4 .
lampen- Belichtungstampe ]
kontrolle
1 Primériadungswalze
Schaltkreis : *i Entwicklungswalze }
Hochspan- ;
nungs- :
netzteil : Transferwalze
-
»{ Enfladungseinrichtung
Abb. 3 - 601
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

C. Fehlererfassung des kombi-
nierten Netzteils

Ein Mikroprozessor (Q501) auf dem kombi-
nierten Netzteil, dient zum Ausfiithren eines
Selbstdiagnoseprogramms zur Priifung der
Netzteilausgdnge und zur Kommunikation
mit dem DC-Controller.

Ein durch die Selbstdiagnose erfafSter Fehler
wird dem DC-Controller-PCB mitgeteilt, so
dafl am Display auf dem Bedienfeld eine ent-
sprechende Meldung erscheint.

1. Uberlastung (Niederspannung)
Wird vom kombinierten Netzteil eine Uber-
lastung aufgrund eines defekten DC-Ver-
brauchers erfaf$t, erfolgt die Unterbrechung
des AC-Eingangs iliber Relais (RL101).

- 2. Fehlerhafte Kontroilspannung
(Hochspannung)

Werden Abweichungen zwischen Soll- und

Ist-Wert von folgenden Hochspannungen

erkannt, erfolgt die Meldung ,E064” am Be-

dienfeld.

* Primarvorspannung DC

* Entwicklungsvorspannung DC

* Transfervorspannung

3. Fehlerhafte Kontrollspannung
(Niederspannung)

Werden Abweichungen zwischen Soll- und

Ist-Wert im + 24 V DC-Ausgang erfafit, er-

folgt die Meldung ,, E803” im Display auf

dem Bedienfeld.

4. Kommunikationsfehler mit dem
DC-Controller

Wird ein Fehler bei der Kommunikation zwi-

schen DC-Controller und kombiniertem
Netzteil erkannt, wird im Bedienfeld fiir ca.
vier Sekunden ,, E240” angezeigt. Danach
schaltet das Relais (RL101) aus, um den AC-
Eingang zu unterbrechen.
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D. Schutzmechanismus des
Netzteilschaltkreises

Das kombinierte Netzteil ist mit einem Uber-
lastungsschutz ausgestattet, der bei Aktivie-
rung die Ausgédnge unterbricht.

Wenn der Ausgang unterbrochen wurde,
kann das Netzteil durch Offnen des Kopie-
reroberteils, Behebung der Fehlerursache
und Einschalten des Hauptschalters zurtick-
gesetzt werden.

Die integrierte Sicherung (FU102) brennt
durch, wenn wiederholt Kurzschliisse auftre-
ten und Resets durchgefiihrt werden.



2. Intensitatsjustage der
Belichtungslampe

Diese Justage ist nach Austausch folgender
Bauteile erforderlich:

DC-Controller
Kombiniertes Netzteil
Intensitats-/ AE-Sensor
Belichtungslampe

1) Schieben Sie den Helligkeitskorrektur-
regler (VR107) in Mittelposition.

VR107

Abb. 3 - 701

2) Schalten Sie die AE-Funktion aus und stel-
len Sie den Helligkeitsregler in Mittel-
position.

3) Legen Sie die Testvorlage (NB-3, NA-2,
NA-3) auf das Vorlagenglas und erstellen
Sie eine Kopie.

4) Drehen Sie VR101 auf dem DC-Controller
ganz nach links (im Uhrzeigersinn).

5) Drehen Sie VR101 auf dem DC-Controller
so, daf$ die Grauskala Nr. 9 gerade noch
wahrnehmbear ist.

Achtung:
Bei Verwendung der Testvorlage NB-3, priifen Sie
Grauskala Nr. 10.

Wenn VR101 ganz (im Uhrzeigersinn) gedreht wur-
de, drehen Sie ihn zuerst ganz nach links, bevor Sie
erneut mit der Justage beginnen.
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

Drehrichtung von VR101 und Helligkeit

Drehrichtung Helligkeit
Im Uhrzeigersinn Dunkler
Entgegen dem Uhrzeigersinn Heller

Tabelle 3 - 702
VR101

Abb. 3 - 702

3. AE-Justage

Die AE-Justage muf$ grundsatzlich nach Aus-
tausch der folgenden Teile ausgefiihrt wer-
den:

e DC-Controller

* Kombiniertes Netzteil

* Intensitats-/ AE-Sensor

* Belichtungslampe

Vorbereitung der Justage

* Halten Sie eine Zeitung mit gleichmafiger
Druckdichte bereit. Sie sollte keine Fotos
oder grofe Uberschriften enthalten.

* Halten Sie funf Blatter Kopierpapier be-
reit.

* Achten Sie darauf, daf die Intensitat der
Belichtungslampe vor der Justage richtig
eingestellt ist.

65



3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

9) Erstellen Sie eine Testkopie und priifen Sie = 4, ~Justage der Breite des bildfreien,

diese auf Verschleierung und auf ausrei-
chenden Kontrast.

* Ist die Kopie verschleiert oder der Text zu
hell, beginnen Sie erneut bei Schritt 1).

¢ Wird nach der erneuten Justage keine Ver-
besserung festgestellt, fiihren Sie die Ju-
stagen mit einer anderen Einstellung des
Helligkeitskorrekurreglers (VR107) durch.

VR107

Abb. 3 - 707

vorderen Randes
Die Justage muf$ nach ersetzen folgender

Bauteile durchgefiihrt werden:
* DC-Controller-PCB

Die Breite des bildfreien, vorderen Randes
muf bei einer Kopie der Testvorlage 2,0 + 1,5
mm betragen.

Achtung:
Vor dieser Justage mufl die Breite des vorderen,

nicht druckbaren Bereichs (Zeitwalzen-Timing)
eingestellt worden sein.

.'.:
- .I‘
2,0+1,5mm

Abb. 3 -708

Durchfiihren der Justagen

1) Den Service-Mode “31” auswahlen, die
Start-Taste betatigen und mit den Tasten
”+” /”-" die Einstellung in der Kopienzahl-
Anzeige vornehmen. Anschlieffend die
AE-Taste betatigen.

* Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und
99.

¢ Die Voreinstellung ist 32.

Verhiltnis 2wischen den Einstellwerterr and
der Breite des bildfreien, vorderen Randes.

Einstellung Breite des bildfreien, vorderen
Randes
Hoher GroRer
Niedriger Kleiner
L

Tabelle 3 - 703

2) Nach der Einstellung sind die neuen Wer-
te auf dem Service-Etikett hinter dem
Bedienfeld zu notieren.
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

7. Stromkorrekturwert fir die
APVC-Messung (nur fiir Modelle
ohne automatische Anzeige zum
Trommelaustausch)

Die Justage ist nach Austausch folgender

Bauteile durchzufiihren:

e DC-Controller-PCB

¢ Trommeleinheit

Durchfiihren der Justagen

¢ Nach Austausch des DC-Controller-PCB

1) Den Service-Mode “33” einstellen und mit
den Tasten “+” /”-” den auf dem Service-
Etikett hinter dem Bedienfeld notierten
Wert von “IP_OFST” anhand der Kopien-
zahl-Anzeige eingeben und die AE-Taste
betatigen.
¢- Der Einstellbereich liegt zwischen 0

und 99.
2) Den Kopierer aus- und wieder einschalten.

¢ Nach Austausch der Trommeleinheit

1) Den Service-Mode “33” einstellen und mit
den Tasten “+”/”-" den auf dem Service-
Etikett der Trommeleinheit notierten Wert
von “IP_OFST” anhand der Kopienzahl-
Anzeige eingeben und die AE-Taste betati-
gen.
* Der Einstellbereich liegt zwischen O

und 99.

2) Den Kopierer aus- und wieder einschalten.

3) Nach der Justage ist der neue Einstellwert
auf dem Service-Etikett hinter dem
Bedienfeld zu notieren.

30[RE
31 N
PRIMAR
IP

IP_ADJ
DJ
PREX

Abb.3-711
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8. Korrektur der MeBspannung fir
APVC

Diese Justage muf$ nach Austausch folgender
Bauteile durchgefiihrt werden:

¢ DC-Controller-PCB

¢ Kombiniertes Netzteil

Durchfiihren der Justagen

¢ Nach Austausch des DC-Controller-PCB

1) Den Service-Mode “34” einstellen und mit
den Tasten “+”/”-” den auf dem Service-
Etikett hinter dem Bedienfeld notierten
Wert von "PW_OFST” anhand der
Kopienzahl-Anzeige eingeben und die AE-
Taste betatigen.
* Der Einstellbereich liegt zwischen 0

und 30.

2) Den Kopierer aus- und wieder einschalten.

3) Nach der Justage den Bediener-Modus
“U7” ausfiihren.

¢ Nach Austausch des kombinierten Netz-
teils

1) Den Service-Mode “34” einstellen und mit
den Tasten “+”/”-” den auf dem Service-
Etikett am kombinierten Netzteil notierten
Wert von “PW_OFST” anhand der
Kopienzahl-Anzeige eingeben und die AE-
Taste betatigen.
* Der Einstellbereich liegt zwischen 0

und 30.

* Die Voreinstellung ist 15.

2) Den Kopierer aus- und wieder einschalten.

3) Nach der Justage ist der neue Einstellwert
auf dem Service-Etikett hinter dem
Bedienfeld zu notieren.

30/REGIST
31JLE_BLAN
32/PRIMAR

Abb.3-712



3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

3) Nach der Justage ist der neue Einstellwert 12, Priifen der Fotounterbrecher
auf dem Service-Etikett hinter dem 1) Das Multimeter auf den 12 V DC-Bereich

Bedienfeld zu notieren. einstellen.

2) Die (-)-Priifspitze 0) des Multimeter mit
GND (2 auf dem DC-Controller verbin-
den.

iP

PR

Abb. 3 - 714

4) Nach der Justage ist der Bediener-Modus
“U7” auszufithren (dieser Schritt ist nur
notwendig, wenn das Gerdt mit automati-
scher Anzeigefunktion zum Trommelaus-
tausch ausgestattet ist).

Abb.3-715

3) Die nachfolgend beschriebenen Priifungen
durchfiihren. ;

Hinweis:
Die nicht aufgefiihrten Fotounterbrecher sind in

Matrixform geschaltet.
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

i - 2) Den Kopierer einschalten und die Steck-
VIIl. Service Mode briicken JP3 und JP4 am DC-Controller-
- . PCB mit einem Schraubendreher kurz-
A. Ubersicht schlieRen.

 Die Kopienzahl-Anzeige am Bedienfeld

Der Service-Mode des Kopierers ist vierfach schaltet auf “F”.

unterteilt.

Nr. Modus

[30] Justage +-O-

Q.
[40] | Betrieb/Inspektion 7“\2
[50] | Kopierereinstellungen ' - =7 Schraubendreher
[60] | Zihler u

Tabelle 3 - 801

B. Gebrauch des Service-Mode

1. Zugang zum Service-Mode

1) Das Kopiereroberteil 6ffnen und die bei-
den Schrauben () entfernen. AnschliefSend
die obere Frontabdeckung (2) abnehmen.

Abb. 3 - 802
Vorsicht:

Die vordere, obere Abdeckung ist mit einem Flach- . e 1e T ..
kabel am Bedienfeld angeschlossen; die Abdeckung 3) Nach der Anzelge von “F” die Uberbriik-

behutsam abnehmen, um das Kabel nicht zu be- kung von JP3 und JP4 beenden.
schadigen.

2. Verlassen des Service-Mode
1) Die Taste Stop betatigen.

3. Auswahlen von Positionen im
Service-Mode

1) Nach Anzeige von “F” in der Kopienzahi-
Anzeige kann die jeweilige Position des
Service-Mode mit den Tasten “+”/”-" aus-
gewahlt werden.

¢ Zunachst blinkt die 10er Stelle im Display.

¢ Die Zahl kann zwischen 30 und 62 gean-
dert werden, jenachdem, welche Taste be-
tatigt wird.

2) Nach Anzeige der gewiinschten Position
die Taste Start betatigen.
Die blinkende Modus-Nr. andert sich auf
die aktuelle Einstellung.

Abb.3-801 -
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3. FUNKTIONSWEISE UND STEUERUNG

7. Ausflllen des Service-Etiketts
Abb. 3 - 804 zeigt das hinter der oberen
Frontabdeckung angebrachte Etikett. Jeder
Kopierer wurde bereits im Herstellungswerk
justiert und eingestellt. Die entsprechenden
Einstellwerte wurden auf dem Service-Etikett
notiert.

Die notierten Werte miissen nach jeder Neu-
einstellung des Kopierers aktualisiert wer-
den.

Wurde der DC-Controller ausgetauscht, miis-
sen die auf dem Etikett notierten Werte ein-
gegeben werden. Weiterhin muf$ nach Aus-
tausch des kombinierten Netzteils (siehe Sei-
te 3 - 65 bis 3 - 70) oder der Vorbelichtungs-
lampe (siehe Seite 3 - 70)eine Neueingabe der
Werte auf dem Etikett der entsprechenden
Bauteile erfolgen. Anschlieflend sind die Ein-
stellwerte auf das Service-Etikett zu libertra-
gen.

36/LENS ADJ
I37IPREX_LP

Abb. 3 - 804
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